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(1) Die LAP-Ubersicht ist im Regelfall auf der Grundlage einer aktuellen
Ubersichtkarte der Liegenschaft anzufertigen. Fir die Darstellung ist

die Zeichenvorschrift des Signaturenkataloges (Anhang C) maRgebend,

soweit im folgenden keine anderen Regelungen getroffen werden.

(2) Die LAP-Ubersicht ist grundsatzlich in der Form eines Blattes anzufertigen.

Die BlattgréRe ist von der Liegenschaftsgrofe, dem Maflstab und der

Ubersichtlichkeit abhangig.

(3) Der MaRstab fur die LAP-Ubersicht ist an die LiegenschaftsgroRe
anzupassen. Es sind lediglich runde Mal3stabe, z.B. 1:1 000, 1:2 500 oder
1:5 000, zu wahlen. Die Ubersichtlichkeit des Netzentwurfes darf durch die

Mafstabswahl nicht beeintrachtigt werden.

(4) Fur die LAP-Ubersicht sind nachfolgende Darstellungen anzuwenden:

Darstellung Art des Netzpunktes
O_3mm LAP geplant, gemaR Netzentwurf
®__3mm LAP vermarkt, gesichert, topographisch eingemessen
S LAP Messwerte aus Bestimmung in Teilnetzen liegen
Q@ _  3mm
vor
— LAP ausgeglichene Koordinaten aus freier
& 3mm s i
Netzausgleichung liegen vor
— LAP ausgeglichene Koordinaten im Amtlichen
® 3mm

Bezugssystem der Vermessungsverwaltung liegen

AP der Vermessungsverwaltung als Anschlusspunkt
fur LAP-Netz

TP der Vermessungsverwaltung als Anschlusspunkt
fur LAP-Netz

liegenschaftsbezogener Polygonpunkt, nicht nach
den Vorgaben der Baufachlichen Richtlinien
Vermessung bestimmt

Baufachliche Richtlinien Vermessung - ANLAGE 5 -

Stand: 12.99
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Liegenschaft
LKNr.
Dienststelle

Kreis
Gemeinde
Gemarkung
MafRstab

700 004 030 9

Eiermarkt 9
03040 Cottbus

Cottbus
Cottbus
Strobitz
1:2500

Scharnhorst-Kaserne

Landesbauamt Cottbus

Baufachliche Richtlinien Vermessung - ANLAGE 5 -

Stand 01.09.1999
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