Folienbereich: Vermessung und Topographie
Folie: 802 Gewasser

1. Allgemeine Objektarten

Objektart, OS: Wasserspiegelhdhe 3005
Beschreibung: Hohe des Wasserspiegels an einem lagemafig festgelegten Punkt
Genauigkeit: OGL1, OGH1
Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Wasserspiegelhdhenpunkt P p |3005
Wasserspiegelhbéhe P t (0012
Wasserspiegelhéhe, Punktnummer 0 t (0013
freier Text, Gewdasser @) t [0041
Textbezugspfeil, Gewasser 0 | {0042
Bemerkungen: Das Datum kann unter ,freier Text, Gewasser" abgelegt werden
Einheiten: Wasserspiegelhthe in m (bezogen auf amtliches Hohen-
bezugssystem)
Verweise: Objektart Folie [OS
Héhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs 843 [3099
Kanal 843 |3100
Schleuse 843 |3115
Objektart, OS: Sohlhdhe, Gewasser 3010
Beschreibung: Hohe der Gewasser- oder Grabensohle (Boden) an einem lagemaRig
festgelegten Punkt
Genauigkeit: OGL1, OGH1
Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Sohlhdhe, Gewasser P p |3010
Sohlhéhe P t 0017
Sohlhéhe, Punktnummer O] t 10018
freier Text, Gewasser 0 t (0041
Textbezugspfeil, Gewasser 0 | {0042
Bemerkungen: Einheiten: Sohlhéhe in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem)
Verweise: Objektart Folie [OS
Héhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs 843 [3099
Kanal 843 |3100
Schleuse 843 |3115
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Folienbereich: Vermessung und Topographie

Folie: 802 Gewasser
Objektart, OS: Hohenpunkt, Gewasser 3099
Beschreibung: Allg. Hohenpunkt fiir besondere Fachaufgaben, der nicht fiir das DGM verwendet
wird.
Genauigkeit: OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Hohenpunkt, Gewdasser P p 3099
Punkthoéhe, Gewasser P t 2998
Punkthnummer, Gewdasser 0 t 2999
freier Text, Gewasser @) t | 0041
Textbezugspfeil, Gewasser 0 | {0042
Bemerkungen: Einheiten: Hoéhenpunkt in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem)
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Folienbereich:

Vermessung und Topographie

Folie: 802 Gewasser
2. Gewasser
Objektart, OS: FlieRgewasser 3105/3110
Beschreibung: Strom, Fluss, Bach, Vorfluter, Graben, Rinnsal
Genauigkeit: OoGL1
Differenzierung: Kriterium Beschreibung Art der Erfassung
FlieBgewasser > 100 cm Strom, Fluss, Bach, flachenformig
Vorfluter, etc mit einer
Uberwiegenden Breite von
100 cm oder mehr sind
immer flachenférmig zu
erfassen.
FlieBgewasser < 100 cm Bach, Graben, Rinnsal, etc | linienférmig
mit einer durchgangig
geringeren Breite von 100
cm sind linienférmig zu
erfassen. In begriindeten
Ausnahmefallen kann die
Erfassung flachenférmig
erfolgen.
FlieRgewasser, flachenférmig 3105
Art der Erfassung:  flachenférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Gewasser, deutlich, Begrenzungslinie PA1|[ | [0031
Gewasser, undeutlich, Begrenzungslinie PA1| | [0032
Gewasser, unterirdisch verlaufend, Begrenzungslinie PA1 | | [0033
Gewasserabschnittsgrenze PA1| | [0100
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie PA1 [ | [0004
FlieRrichtungspfeil, linienférmig PA2 [ | [0036
FlieRrichtungspfeil, punktférmig PA2 | p [0037
FlieRgewdasser, Breite 0 t (0101
FlieRgewdasser, Name 0 t (0102
FlieRgewasser, Art ** o | t o103
freier Text, Gewasser 0 t (0041
Textbezugspfeil, Gewasser O | 0042

Bemerkungen:

Ein FlieRgewasser mit einer Breite grof3er als 1 m ist an dessen Réndern durch
die Gewasserbegrenzungslinien (Uferkanten) zu erfassen. Zur Unterteilung des
FlieBgewassers in einzelne flachenférmige Abschnitte sind Gewasserabschnitts-
grenzen quer zur Fliel3richtung zu bilden. Gewasserbegrenzungslinien und
Gewasserabschnittsgrenzen missen ein geschlossenes Polygon darstellen. Der
FlieRrichtungspfeil in der Erfassungsart "linienférmig" wird bei bogenférmigen
Gewasserverlaufen parallel zu den Gewasserbegrenzungslinien platziert.
Gewasserbegrenzungslinie, undeutlich auch im Sinne von veranderlich oder
unbestimmbar.

FlieRgewasser, Breite: Die Breite des FlieRgewéassers zwischen den
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Folienbereich:

Vermessung und Topographie

Folie: 802 Gewasser
Gewasserbegrenzungslinien ist in dm-Genauigkeit anzugeben.
FlieRgewasser, Name: Bezeichnung des FlieRgewassers; wenn der
Gewassername bekannt ist, soll er auch erfasst werden.
freier Text, Gewasser: z.B. Angelgewasser
Fur eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden. Sind Attributwerte nicht in den Wertelisten definiert, so
ist ein pragnantes Kirzel unter ,sonstige Art* einzufiihren und dem Auftraggeber
mitzuteilen.
Wertelisten: Nr | Wert Beschreibung
*1 | verrohrt Verrohrt
Gra Graben
Bach Bach
Fluss Fluss
Vorf Vorfluter
Rinns Rinnsal
Strom Strom
Wasf Wasserfall
-NN- sonstige Art (max. 15 Zeichen)
Verweis: Objektart Folie |OS
Kreuzungspunkt, Gewasser 856 |3385
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Folienbereich: Vermessung und Topographie

Folie: 802 Gewasser
FlieRgewasser, linienformig 3110

Art der Erfassung:  linienférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Gewasserachslinie, deutlich PA1|[ I [0111
Gewasserachslinie, undeutlich PA1| | [0112
Gewasserachslinie, unterirdisch verlaufendes Gewdasser PA1| I [0113
FlieRrichtungspfeil, linienférmig PA2 [ | [0036
FlieRrichtungspfeil, punktférmig PA2 | p [0037
FlieRgewdasser, Breite 0 t (0101
FlieRgewdasser, Name 0 t (0102
FlieRgewasser, Art ** o | t o103
freier Text, Gewasser 0 t (0041
Textbezugspfeil, Gewasser 0 | {0042

Bemerkungen: Aufzunehmen ist der ungefahre ober- bzw. unterirdische Verlauf der

Gewasserachse.
FlieRrichtungspfeil: s. FlieRgewasser, flachenférmig;

freier Text, Gewasser: Name, Bezeichnung des FlieBgewassers; wenn der
Gewassername bekannt ist, soll er auch erfasst werden (z.B. Angelgewéasser).

Fur eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden. Sind Attributwerte nicht in den Wertelisten definiert, so
ist ein pragnantes Kirzel unter ,sonstige Art* einzufihren und dem Auftraggeber

mitzuteilen.
Wertelisten: Nr | Wert Beschreibung
*1 | verrohrt Verrohrt
Gra Graben
Bach Bach
Fluss Fluss
Vorf Vorfluter
Rinns Rinnsal
Strom Strom
Wasf Wasserfall
-NN- sonstige Art (max. 15 Zeichen)
Verweis: Objektart Folie |OS
Kreuzungspunkt, Gewasser 856 |3385
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Folienbereich:

Folie: 802

Vermessung und Topographie
Gewasser

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Differenzierung:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Verweis:

trockener Graben

Graben, Rinnsal
OGL1

3115/3120

Kriterium Beschreibung

Art der Erfassung

trockener Graben > 100 cm Graben, Rinnsal etc mit
einer Uberwiegenden Breite
von 100 cm oder mehr sind
immer flachenférmig zu

erfassen.

flachenformig

trockener Graben < 100 cm | Graben, Rinnsal etc mit
einer durchgéangig
geringeren Breite von 100
cm sind linienférmig zu
erfassen. In begriindeten
Ausnahmeféllen kann die
Erfassung flachenférmig

erfolgen.

linienférmig

trockener Graben, flachenférmig

3115

Zeitlich begrenzte Wasserflihrung (z.B. nach heftigen Niederschlagen)

oGL1
flachenférmig

Objektteilart OE_|AE |OTS
Gewasser, deutlich, Begrenzungslinie PA | | [0031
Gewasser, undeutlich, Begrenzungslinie PA | | [0032
Gewasser, unterirdisch verlaufend, Begrenzungslinie PA | | [0033
Gewasserabschnittsgrenze PA | | [0100
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie PA | | [0004
Grabenbreite ©) t [0121
freier Text, Gewasser @) t [0041
Textbezugspfeil, Gewasser ®) | {0042

Angabe der Breite in m mit dm-Genauigkeit.

freier Text, Gewasser: Name, Bezeichnung des trockenen Grabens; wenn der

Name des Grabens bekannt ist, soll er auch erfasst werden.

Objektart

Folie |OS

Kreuzungspunkt, Gewasser

856 [3385
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Folienbereich:
Folie: 802

Vermessung und Topographie
Gewasser

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Verweis:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

trockener Graben, linienférmig 3120

Zeitlich begrenzte Wasserflihrung (z.B. nach heftigen Niederschlagen)
OGL1

linienférmig

Objektteilart OE |AE [OTS
Gewasserachslinie, deutlich PA | [0111
Gewasserachslinie, undeutlich PA | 0112
Gewasserachslinie, unterirdisch verlaufendes G PA | 10113
Grabenbreite @) t 10121
freier Text, Gewasser @) t 10041
Textbezugspfeil, Gewasser 0 | {0042

Grabenbreite: Angabe der Breite in m mit dm-Genauigkeit.

freier Text, Gewasser: Name, Bezeichnung des trockenen Grabens; wenn der
Name des Grabens bekannt ist, soll er auch erfasst werden.

Objektart Folie |OS
Kreuzungspunkt, Gewasser 856 [3385
Kanal, unschiffbar 3125

Klnstliche Gewasserfiihrung (unschiffbar), schiffoare Kanale werden in der Folie
843 Anlagen des Schiffsverkehrs nachgewiesen

oGL1
flachenférmig

Objektteilart OE_|AE |OTS
Gewasserabschnittsgrenze PA1| | [0100
Gewasser, deutlich, Begrenzungslinie PA1|[ | [0031
Gewasser, undeutlich, Begrenzungslinie PA1| | [0032
Gewasser, unterirdisch verlaufend, Begrenzung. PA1 | | [0033
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie PA1 ([ | [0004
FlieRrichtungspfeil, linienférmig PA2 [ | [0036
FlieRrichtungspfeil, punktférmig PA2 | p [0037
Kanalachse @) | 10134
Kanalbreite ®) t [0135
freier Text, Gewasser @) t [0041
Textbezugspfeil, Gewasser ®) | {0042

Bemerkungen: Kann auch unterirdisch verlaufen (Regenwassersammler).
freier Text, Gewasser: Name, Bezeichnung des Kanals, wenn der Name des
Kanals bekannt ist, soll er auch erfasst werden.

Verweis: Objektart Folie |OS
Kreuzungspunkt, Gewésser 856 |3385
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Folienbereich: Vermessung und Topographie

Folie: 802 Gewasser

Objektart, OS: Quelle 3130

Beschreibung: Quellen

Genauigkeit: OoGL1

Art der Erfassung:  punktformig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Quelle P p 13130
freier Text, Gewasser 0] t (0041
Textbezugspfeil, Gewasser O | 10042

Bemerkungen: freier Text, Gewasser: Name der Quelle, wenn der Name bekannt ist, soll er auch
zur Objektbildung herangezogen werden.

Objektart, OS: Stehendes Gewasser 3135

Beschreibung: See, Teich, Weiher, Timpel, u.a.

Genauigkeit: OoGL1

Art der Erfassung:  flachenférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Gewasser, deutlich, Begrenzungslinie PA | | [0031
Gewasser, undeutlich, Begrenzungslinie PA | | [0032
Gewasser, unterirdisch verlaufend, Begrenzung. PA | | [0033
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie PA | | [0004
stehendes Gewésser, Art ** O [t [o151
freier Text, Gewasser @) t | 0041
Textbezugspfeil, Gewasser 0 | {0042

Bemerkungen: Ldschwasserteiche werden Uiber die Objektart 3120 der Folie 851

Wasserversorgungsanlagen erfasst.

freier Text: Name, Bezeichnung des stehenden Gewassers. Wenn der Name
bekannt ist, soll er auch zur Objektbildung herangezogen werden (z.B.
Angelgewasser, Fischzuchtgewasser, Altarm).

Fur eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden. Sind Attributwerte nicht in den Wertelisten definiert, so
ist ein pragnantes Kirzel unter ,sonstige Art* einzufiihren und dem Auftraggeber

mitzuteilen.
Wertelisten: Nr | Wert Beschreibung
*1 | Wei Weiher
T. Teich
Washb Wasserbecken
See See
Stsee Stausee
Ta. Tampel
Graefte Gréafte
-NN- sonstige Art (max. 15 Zeichen)
Verweis: Objektart Folie |OS
Kreuzungspunkt, Gewasser 856 |3385
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Folienbereich:
Folie: 802

Vermessung und Topographie
Gewasser

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Einlass / Auslass

Der Verlauf der Rohre ist nicht erkennbar.

3140

Einlass / Auslass, z.B. beim Graben durch Rohre fiir eine Uberfahrt / Ubergang.

OGL1

punktférmig

Objektteilart OE [AE |OTS
Einlass / Auslass P p |3140
Einlass / Auslass, Material O t 10520
freier Text, Gewasser O t 10041
Textbezugspfeil, Gewasser ®) | {0042
Gemauerte, oder andere Einlass / Auslass

Durchlass 3150

Durchlass, z.B. beim Graben durch Rohre fiir eine Uberfahrt / Ubergang. Der
Verlauf z.B. des Grabens ist erkennbar und kann erfasst werden.

Genauigkeit: oGL1

Art der Erfassung:  flachenférmig
Objektteilart OE [AE |OTS
Durchlass, Begrenzungslinie P | 0530
Durchlass, Offnung P | [0531
Durchlass, Material @) t |0532
freier Text, Gewasser @) t [0041
Textbezugspfeil, Gewasser ®) | {0042

Bemerkungen: Gemauerte, oder verrohrte Durchgénge
Durchlass, Begrenzungslinie ist die unterirdische Linie
Durchlass, Offnung sind die Offnungslinien des Durchlasses
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Folienbereich: Vermessung und Topographie
Folie: 802 Gewasser

3. Anlagen der Gewasserregulierung

Objektart, OS: Stauanlage 3505

Beschreibung: Anlage der Gewasserregulierung, Wehr

Genauigkeit: OGL1,

Art der Erfassung:  linienférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Staulinie P | 10500
Stauanlage, Bezeichnung ** P t [0501
Niveauunterschied @) t | 0502
freier Text, Gewdasser @) t [0041
Textbezugspfeil, Gewasser 0 | {0042

Bemerkungen: Einheiten: Niveauunterschied in m (Héhenunterschied zwischen der Hohe

der Staulinie und der Wasserspiegelhdhe des abflieBenden

Gewassers)

Fur eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden. Sind Attributwerte nicht in den Wertelisten definiert, so
ist ein pragnantes Kirzel unter ,sonstige Art* einzufiihren und dem Auftraggeber

mitzuteilen.
Wertelisten: Nr | Wert Beschreibung

*1 [ Stm Staumauer
Wehr Wehr
Spew Sperrwerk
Ssch Schutzschleuse
Fsch Flutschleuse
Spsch Sperrschleuse
-NN- sonstige Art (max. 15 Zeichen)
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Folienbereich:
Folie: 802

Vermessung und Topographie
Gewasser

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Staumarke 3510

An einer Stauanlage angebrachte Hohenmarke, die auf méglichst unverriickbare
und unvergangliche Festpunkte bezogen ist.

OGL1, OGH2

punktférmig

Objektteilart OE [AE |OTS
Staumarke P p |3510
Staumarke, Bezeichnung P t [0511
Staumarke, festgesetzte einzuhaltende Stauhdhe im Winter 0 t [0512
Staumarke, festgesetzte einzuhaltende Stauhéhe im Sommer| O t [0513
Staumarke, festgesetzte einzuhaltende Mindesthdhe 0 t [0514
Staumarke, zustandige Behdrde 0 t [0515
freier Text, Gewasser @) t [0041
Textbezugspfeil, Gewasser ®) | {0042

Informationen Uber die Wasserwirtschaftsbehérden

Einheiten: Staumarke, festgesetzte einzuhaltende. Stauh6he im Winter in m
(Uber NN)
Staumarke, festgesetzte einzuhaltende Stauhdhe im Sommer in m
(Gber NN)
Staumarke, festgesetzte einzuhaltende Mindesthéhe in m (Uber NN)
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