Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Allgemeine Hinweise zur Nutzung der Folie 850:

In der Folie 850 ,Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung“ werden die geometrisch
relevanten Objektarten des Fachinformationssystems Abwasser dokumentiert.

Die Zustandigkeit tiber die zu erbringenden Leistungen sowie fachtechnische und
verfahrenstechnische Belange zur Erfassung und Dokumentation von Anlagen der
Abwasserableitung und -behandlung werden mit den Honoraranfragen Vermessung und Abwasser
bzw. deren technische Spezifikationen geregelt.

Alle Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung sind in ihrer tatsachlichen geometrischen
Auspragung auf der Folie 850 zu erfassen. Mit dieser Fassung der Folie 850 werden somit auch
flachenfoérmige Objektarten definiert. Die Erfassung von Anlagen der Abwasserableitung

und -behandlung auf der Folie 859 ist nur in den folgenden Fallen zulassig:

e Ist fir eine flachenférmige Anlage die Zuordnung zu einer Objektart der Folie 850 nicht
eindeutig méglich, so ist diese zundchst auf der Folie 859 als ,Sonderbauwerk, allgemein“ (OS
3005) zu erfassen.

e Ist die Erfassung einer flachenférmigen Geometrie nicht méglich (z.B. nur der Deckel ist
sichtbar), ist ein Schacht (,Schacht, rund” (OS 3100) oder ,Schacht, eckig” (OS 3110)) auf der
Folie 850 zu bilden. Wenn eine Zuordnung zur Folie 850 nicht gegeben ist, kann der Schacht
auf der Folie 859 als ,Schacht, allgemein* (OS 3010) gebildet werden.

e Ist fir eine punktférmige Anlage die Zuordnung zu einer Objektart der Folie 850 nicht eindeutig
maglich, so ist diese zunéchst auf der Folie 859 als ,Schacht, allgemein” (OS 3010) zu
erfassen.

Fur die beschriebenen Falle ist im Nachgang durch einen Fachingenieur eine fachliche
Uberarbeitung erforderlich. Diese umfasst die Zuweisung einer Flachengeometrie zu den
punktférmig erfassten Anlagen und eine Zuordnung der Anlagen zu einer Objektart der Folie 850,
sowie ggf. eine Neuerfassung.

Far bestimmte Anlagen sind sowohl punktférmige als auch flachenférmige Objektarten definiert.

Die punktférmigen Objektarten werden grundsatzlich nur fir bereits bestehende Daten weiterhin auf
der Folie 850 geflhrt, sie sind nicht fir die Neuerfassung zu verwenden. Erganzende Hinweise
werden in den jeweiligen Kapiteln oder bei den jeweiligen Objektarten gegeben.

Die gleichzeitige punkt- und flachenférmige Erfassung einer Anlage ist nicht zuldssig.

Fachbedeutungen ,Sondersystem” und ,System unbekannt”:

Die Objektteilarten mit der Fachbedeutung ,Sondersystem® sind zu verwenden, wenn ein Objekt
nicht den Entwéasserungssystemen ,Regenwasser”, ,Schmutzwasser” oder ,Mischwasser*
zugeordnet werden kann. Die Entwésserungsart ,FlieBgewasser* ist immer als ,Sondersystem*
einzuordnen.

Die Objektteilarten mit der Fachbedeutung ,System unbekannt“ sind vorlaufig zu verwenden, wenn
bei der Objektbildung die Zuordnung des Objektes zu einem Entwéasserungssystem nicht eindeutig
mdglich ist. In diesem Fall ist im Nachgang eine fachliche Uberarbeitung in Form einer Zuordnung
zu einem Systemtyp erforderlich.
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Bezeichnung, Anlage der Abwasserableitung und -behandlung (OTS 0014):

Die Objektteilart ist fur alle Objektarten anzulegen, ausgenommen der Objektart OS 3011

.Leitungs- / Haltungspunkt“. Die Bezeichnung eines Objektes muss eindeutig sein.

Rohranschlusspunkte:

Die Objektart ,Rohranschlusspunkt (RAP)“ (OS 3299) ist ein Hilfspunkt und dient der Erfassung von
Rohranschlissen an Schachten und Sonderbauwerken. Die Rohranschlusspunkte haben insofern

temporaren Charakter, da sie nach Erstellung der Netzverknipfung nicht mehr bendtigt werden. Sie
sind der Objektart zuzuordnen, an der sie erfasst werden.

Diker:

Duker sind linienférmig zu erfassen.

1 Allgemeine Objektarten

Objektart, OS:

Beschreibung:

Leitungs- / Haltungspunkt

3011

Punkt der vermessungstechnischen Aufnahme zur lage- und héhengetreuen

Abbildung von Haltungen / Leitungen.

Genauigkeit: 0OGL2, OGH1

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Leitungs- / Haltungspunkt, oR P p [3011
Leitungs- / Haltungspunkt, Sondersystem PA | p |1700
Leitungs- / Haltungspunkt, Regenwasser PA | p |0100
Leitungs- / Haltungspunkt, Schmutzwasser PA | p |0300
Leitungs- / Haltungspunkt, Mischwasser PA | p |0500
Leitungs- / Haltungspunkt, System unbekannt PA | p |0800
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10014
Hohe, Gelandeoberkante 0] t 10015
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Bemerkungen:

Einheiten:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Einheiten:

Uber die Objektart Leitungs-/ Haltungspunkt (OS 3011) sind ausschlieBlich

Hilfspunkte flirr die spatere Konstruktion, z.B. einer Haltung oder Leitung, zu
erfassen. Der Leitungs-/ Haltungspunkt kann nur baubegleitend am offenen
Graben erfasst werden.

Die Knickpunkte von Haltungen und Leitungen sind als punktférmige Objekte zu
erfassen.

Der OTS 0800 ist zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die Zuordnung des
Leitungs- / Haltungspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht eindeutig
feststeht.

Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,G* ist voranzustellen. Beispiel:
LG X, xx".

Sohlhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Hoéhenpunkt, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 3099

Besondere Hbheninformationen zu den Anlagen der Abwasserableitung und
-behandlung.

OGL2, OGH1
punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Héhenpunkt, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P p 3099
Punkthdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t 12998
Punktnummer, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (2999
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042

Punkthdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Beispiel: ,x,xx".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

2 Abwassersystem

Vorbemerkungen

Die punktférmige Objektart ,Sonderschacht” (OS 3120) ist nicht mehr zu verwenden. Sie ist nur bei
der Uberflihrung vorhandener Bestandsunterlagen sowie bei der Altdatentbernahme zu nutzen.

Inspektionsdffnungen sind mit den Objektarten ,Schacht, rund” (OS 3100) oder ,Schacht, eckig*
(OS 3110) zu erfassen. Inspektionséffnungen sind Offnungen mit abnehmbarem Deckel,
angebracht auf einer Abwasserleitung oder einem Abwasserkanal, die die Zuganglichkeit nur von
der Oberflache aus erlaubt, nicht jedoch von Personen gestattet (DIN EN 752-1).
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0S: Schacht, rund 3100

Beschreibung: Einstieg mit abnehmbarem Deckel, angebracht auf einer Abwasserleitung
oder einem Abwasserkanal, um den Einstieg von Personen zu ermdéglichen
(DIN EN 752).

Schéchte dienen der Be- und Entliftung, Kontrolle und Reinigung der Kanéle.
Sie werden angeordnet bei Anderung der Richtung, des Querschnitts und
Gefalles, bei Einmindungen von weiteren Kanalen, sowie als
Zwischenschacht in geraden Kanalstrecken (Arbeitshilfen Abwasser).

Genauigkeit: OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Schacht, rund, oR P p (3100
Schacht, rund, Sondersystem PA1| p |1705
Schacht, rund, Regenwasser PA1| p |0105
Schacht, rund, Schmutzwasser PA1| p |0305
Schacht, rund, Mischwasser PA1| p |0505
Schacht, rund, System unbekannt PA1| p |0805
Schachtdeckel, Form unbekannt, Sondersystem PA2 | p |1706
Schachtdeckel, rund, Sondersystem PA2| p |1708
Schachtdeckel, eckig, Sondersystem PA2 | p |1709
Schachtdeckel, Form unbekannt, Regenwasser PA2 | p |0106
Schachtdeckel, rund, Regenwasser PA2| p |0108
Schachtdeckel, eckig, Regenwasser PA2 | p |0109
Schachtdeckel, Form unbekannt, Schmutzwasser PA2 | p |0306
Schachtdeckel, rund, Schmutzwasser PA2| p |0308
Schachtdeckel, eckig, Schmutzwasser PA2 | p |0309
Schachtdeckel, Form unbekannt, Mischwasser PA2 | p |0506
Schachtdeckel, rund, Mischwasser PA2 | p |0508
Schachtdeckel, eckig, Mischwasser PA2 | p |0509
Schachtdeckel, Form unbekannt, System unbekannt PA2 | p |0806
Schachtdeckel, rund, System unbekannt PA2| p |0808
Schachtdeckel, eckig, System unbekannt PA2 | p |0809
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t [0014
Deckelhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t |0061
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0062
Funktion ™ O | t (0018
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042
Bemerkungen: Bei Neuaufnahmen erfolgt die Objektbildung Uber den Schachtmittelpunkt.

Der Schachtmittelpunkt entspricht dem Flachenschwerpunkt, bezogen auf das
Schachtunterteil bzw. auf die Schachtsohle, ohne Héhenbezug.
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Einheiten:

Bei der Digitalisierung und der Ubernahme von Altdaten ist die Verwendung
des Schachtdeckels fur die Objektbildung méglich, wenn er das
Schachtbauwerk reprasentiert.

Der Schachtdeckel wird tiber den Schachtdeckelmittelpunkt erfasst.

Schacht und Schachtdeckel sind stets demselben Entwésserungssystem
zuzuordnen.

Die eckigen Schachtdeckel der OTS 0109, 0309, 0509, 0809 und 1709 sind
auf der Haltung zu platzieren. Das entsprechende Symbol ist dabei in
Langsausdehnung an der Haltung auszurichten.

Die Sohlhéhe wird in der Gerinnesohle im Bereich des Flachenschwerpunktes
(Mittelpunkt im Schacht) aufgenommen. Bei Schéchten ohne Gerinne wird die
Sohlhéhe im Flachenschwerpunkt (Mittelpunkt im Schacht) aufgenommen.

Die OTS 0805, 0808 und 0809 sind vorlaufig zu verwenden, wenn bei der
Objektbildung die Zuordnung des Bauwerks bzw. des Schachtdeckels zu
einem Entwasserungssystem nicht eindeutig feststeht.

Die OTS 0106, 0306, 0506, 0806 und 1706 sind nur bei der L"Jberf[lhrung
vorhandener Bestandsunterlagen sowie bei der Altdatenibernahme zu
verwenden.

Die OTS 0106, 0306, 0506 und 1706 sind zu verwenden, wenn die
Deckelform nicht eindeutig festgestellt werden kann.

Der OTS 0806 ist zu verwenden, wenn weder die Deckelform noch die
Zuordnung des Schachtdeckels zu einem Entwasserungssystem eindeutig
festgestellt werden kann.

Wird die Funktion nicht explizit mit angegeben, handelt es sich um einen
Schacht ohne besondere Funktion.

Die Funktion ,Sickerschacht” und ,Dranageschacht® sind nur bei der
Uberfihrung vorhandener Bestandsunterlagen sowie bei der
Altdatenibernahme zu verwenden.

Far die Funktion ,Sickerschacht® ist bei einer Neuerfassung der
sversickerungsschacht® (OS 3500) zu verwenden. Die Funktion
~Drédnageschacht” ist fir bei einer Neuerfassung nicht mehr zu verwenden.

Deckelhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,D* ist
voranzustellen. Beispiel: ,D x,xx".

Sohlhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Wertelisten: Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung

*1 |DS Dranageschacht

Sl Sickerschacht
Verweise: Objektart Folie |OS
Schacht, Untertageanlagen 821 (3210
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS:

Beschreibung:

Schacht, eckig 3110

Einstieg mit abnehmbarem Deckel, angebracht auf einer Abwasserleitung
oder einem Abwasserkanal, um den Einstieg von Personen zu ermdéglichen
(DIN EN 752).

Schéchte dienen der Be- und Entliftung, Kontrolle und Reinigung der Kanéle.
Sie werden angeordnet bei Anderung der Richtung, des Querschnitts und
Gefalles, bei Einmindungen von weiteren Kanalen, sowie als
Zwischenschacht in geraden Kanalstrecken (Arbeitshilfen Abwasser).

Die maximale Kantenléange eines eckigen Schachts betragt 1m lichte Weite.
Schéachte mit groBeren Abmessungen sind als Sonderschachte zu behandeln.

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Schacht, eckig, oR P p (3110
Schacht, eckig, Sondersystem PA1| p |1701
Schacht, eckig, Regenwasser PA1| p |0101
Schacht, eckig, Schmutzwasser PA1| p |0301
Schacht, eckig, Mischwasser PA1| p |0501
Schacht, eckig, System unbekannt PA1| p |0801
Schachtdeckel, Form unbekannt, Sondersystem PA2| p |1706
Schachtdeckel, rund, Sondersystem PA2| p |1708
Schachtdeckel, eckig, Sondersystem PA2| p |1709
Schachtdeckel, Form unbekannt, Regenwasser PA2 | p |0106
Schachtdeckel, rund, Regenwasser PA2| p |0108
Schachtdeckel, eckig, Regenwasser PA2 | p |0109
Schachtdeckel, Form unbekannt, Schmutzwasser PA2| p |0306
Schachtdeckel, rund, Schmutzwasser PA2 | p |0308
Schachtdeckel, eckig, Schmutzwasser PA2 | p |0309
Schachtdeckel, Form unbekannt, Mischwasser PA2 | p |0506
Schachtdeckel, rund, Mischwasser PA2 | p |0508
Schachtdeckel, eckig, Mischwasser PA2 | p |0509
Schachtdeckel, Form unbekannt, System unbekannt PA2 | p |0806
Schachtdeckel, rund, System unbekannt PA2| p |0808
Schachtdeckel, eckig, System unbekannt PA2 | p |0809
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t [0014
Deckelhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t |0061
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0062
Funktion ™ O | t (o018
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042

Bemerkungen: Die Objektbildung erfolgt Gber den Schachtmittelpunkt.
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Einheiten:

Der Schachtmittelpunkt entspricht dem Flachenschwerpunkt, bezogen auf das
Schachtunterteil bzw. auf die Schachtsohle, ohne Héhenbezug.

Bei der Digitalisierung und der Ubernahme von Altdaten ist die Verwendung
des Schachtdeckels fur die Objektbildung méglich, wenn er das
Schachtbauwerk reprasentiert.

Der Schachtdeckel wird tGiber den Schachtdeckelmittelpunkt erfasst.

Schacht und Schachtdeckel sind stets demselben Entwésserungssystem
zuzuordnen.

Die eckigen Schéachte der OTS 0101, 0301, 0501, 0801 und 1701 und die
eckigen Schachtdeckel der OTS 0109, 0309, 0509, 0809 und 1709 sind auf
der Haltung zu platzieren. Das entsprechende Symbol ist dabei in
Langsausdehnung an der Haltung auszurichten.

Die Sohlhéhe wird in der Gerinnesohle im Bereich des Flachenschwerpunktes
(Mittelpunkt im Schacht) aufgenommen. Bei Schéchten ohne Gerinne wird die
Sohlhéhe im Flachenschwerpunkt (Mittelpunkt im Schacht) aufgenommen.

Die OTS 0801, 0808 und 0809 sind vorlaufig zu verwenden, wenn bei der
Objektbildung die Zuordnung des Bauwerks bzw. des Schachtdeckels zu
einem Entwasserungssystem nicht eindeutig feststeht.

Die OTS 0106, 0306, 0506, 0806 und 1706 sind nur bei der L"Jberf[lhrung
vorhandener Bestandsunterlagen sowie bei der Altdatenibernahme zu
verwenden.

Die OTS 0106, 0306, 0506 und 1706 sind zu verwenden, wenn die
Deckelform nicht eindeutig festgestellt werden kann.

Der OTS 0806 ist zu verwenden, wenn weder die Deckelform noch die
Zuordnung des Schachtdeckels zu einem Entwasserungssystem eindeutig
festgestellt werden kann.

Wird die Funktion nicht explizit mit angegeben, handelt es sich um einen
Schacht ohne besondere Funktion.

Die Funktionen “Sickerschacht” und ,Drénageschacht® sind nur bei der
Uberfihrung vorhandener Bestandsunterlagen sowie bei der
Altdatenibernahme zu verwenden.

Far die Funktion ,Sickerschacht® ist bei einer Neuerfassung der OS 3500
“Versickerungsschacht” zu verwenden. Die Funktion ,Dréanageschacht” ist bei
einer Neuerfassung nicht mehr zu verwenden.

Deckelhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,D* ist
voranzustellen. Beispiel: ,D x,xx".

Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,S*” ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Wertelisten: Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.
Nr | Wert Beschreibung
*1 |DS Dranageschacht
Sl Sickerschacht
Objektart, 0S: Sonderschacht 3120

Beschreibung:

Ein Sonderschacht ist ein Schacht, der auf Grund seiner Geometrie den
Objektarten ,Schacht, rund” oder ,Schacht, eckig” nicht eindeutig zugeordnet

werden kann.

Genauigkeit: 0OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderschacht, oR P p (3120
Sonderschacht, Sondersystem PA1| p |1707
Sonderschacht, Regenwasser PA1| p |0107
Sonderschacht, Schmutzwasser PA1| p |0307
Sonderschacht, Mischwasser PA1| p |0507
Sonderschacht, System unbekannt PA1 | p |0807
Schachtdeckel, Form unbekannt, Sondersystem PA2 | p |1706
Schachtdeckel, rund, Sondersystem PA2| p |1708
Schachtdeckel, eckig, Sondersystem PA2| p |1709
Schachtdeckel, Form unbekannt, Regenwasser PA2 | p |0106
Schachtdeckel, rund, Regenwasser PA2| p |0108
Schachtdeckel, eckig, Regenwasser PA2 | p |0109
Schachtdeckel, Form unbekannt, Schmutzwasser PA2 | p |0306
Schachtdeckel, rund, Schmutzwasser PA2| p |0308
Schachtdeckel, eckig, Schmutzwasser PA2 | p |0309
Schachtdeckel, Form unbekannt, Mischwasser PA2 | p |0506
Schachtdeckel, rund, Mischwasser PA2 | p |0508
Schachtdeckel, eckig, Mischwasser PA2 | p |0509
Schachtdeckel, Form unbekannt, System unbekannt PA2 | p |0806
Schachtdeckel, rund, System unbekannt PA2 | p |0808
Schachtdeckel, eckig, System unbekannt PA2 | p |0809
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t [0014
Deckelhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t |0061
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0062
Funktion ™ O | t (o018
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Bemerkungen:

Einheiten:

Die Objektbildung erfolgt tiber den Schachtmittelpunkt.

Der Schachtmittelpunkt entspricht dem Flachenschwerpunkt, bezogen auf das
Schachtunterteil bzw. auf die Schachtsohle, ohne Héhenbezug.

Bei der Digitalisierung und der Ubernahme von Altdaten ist die Verwendung
des Schachtdeckels fur die Objektbildung méglich, wenn er das
Schachtbauwerk reprasentiert.

Der Schachtdeckel wird tGber den Schachtdeckelmittelpunkt gebildet.

Sonderschacht und Schachtdeckel sind stets demselben
Entwésserungssystem zuzuordnen.

Die Sonderschachte der OTS 0107, 0307, 0507, 0807 und 1707 und die
eckigen Schachtdeckel der OTS 0109, 0309, 0509, 0809 und 1709 sind auf
der Haltung zu platzieren. Das entsprechende Symbol ist dabei in
Langsausdehnung an der Haltung auszurichten.

Die Sohlhéhe befindet sich in der Gerinnesohle im Bereich des
Flachenschwerpunktes (Mittelpunkt im Schacht). Bei Schachten ohne Gerinne
befindet sich die Sohlhéhe im Flachenschwerpunkt (Mittelpunkt im Schacht).

Der flachenhafte Grundriss des Bauwerks ist auf der Folie 859, Objektart
~Sonderbauwerk, allgemein® abgelegt.

Die OTS 0807, 0808 und 0809 sind vorlaufig zu verwenden, wenn bei der
Objektbildung die Zuordnung des Bauwerks bzw. des Schachtdeckels zu
einem Entwasserungssystem nicht eindeutig feststeht.

Die OTS 0106, 0306, 0506, 0806 und 1706 sind nur bei der L"Jberf[lhrung
vorhandener Bestandsunterlagen sowie bei der Altdatenibernahme zu
verwenden.

Die OTS 0106, 0306, 0506 und 1706 sind zu verwenden, wenn die
Deckelform nicht eindeutig festgestellt werden kann.

Der OTS 0806 ist zu verwenden, wenn weder die Deckelform noch die
Zuordnung des Schachtdeckels zu einem Entwasserungssystem eindeutig
festgestellt werden kann.

Wird die Funktion nicht explizit mit angegeben, handelt es sich um einen
Schacht ohne besondere Funktion.

Deckelhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,,D* ist
voranzustellen. Beispiel: ,D x,xx".

Sohlhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Wertelisten: Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung

*1 |DS Dranageschacht

Sl Sickerschacht
Verweise: Objektart Folie |OS
Sonderbauwerk, allgemein 859 |3005
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Flachenfreistellung:

Bemerkungen:

Sonderschacht 3125

Ein Sonderschacht ist ein Schacht, der auf Grund seiner Geometrie den
Objektarten ,Schacht, rund” oder ,Schacht, eckig” nicht eindeutig zugeordnet
werden kann.

OGL2, OGH2
flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderschacht, oberirdisch, Begrenzungslinie PA1| | 0121
Sonderschacht, unterirdisch, Begrenzungslinie PA1| | |0122
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA1| | |0004
Sonderschacht, Sondersystem PA2 | p |1707
Sonderschacht, Regenwasser PA2 | p |0107
Sonderschacht, Schmutzwasser PA2 | p |0307
Sonderschacht, Mischwasser PA2 | p |0507
Sonderschacht, System unbekannt PA2 | p |0807
Schachtdeckel, Form unbekannt, Sondersystem PA3| p |1706
Schachtdeckel, rund, Sondersystem PA3| p |1708
Schachtdeckel, eckig, Sondersystem PA3| p |1709
Schachtdeckel, Form unbekannt, Regenwasser PA3| p |0106
Schachtdeckel, rund, Regenwasser PA3| p |0108
Schachtdeckel, eckig, Regenwasser PA3| p |0109
Schachtdeckel, Form unbekannt, Schmutzwasser PA3 | p |0306
Schachtdeckel, rund, Schmutzwasser PA3 | p |0308
Schachtdeckel, eckig, Schmutzwasser PA3 | p |0309
Schachtdeckel, Form unbekannt, Mischwasser PA3 | p |0506
Schachtdeckel, rund, Mischwasser PA3 | p |0508
Schachtdeckel, eckig, Mischwasser PA3 | p |0509
Schachtdeckel, Form unbekannt, System unbekannt PA3 | p |0806
Schachtdeckel, rund, System unbekannt PA3 | p |0808
Schachtdeckel, eckig, System unbekannt PA3 | p |0809
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t [0014
Deckelhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t |0061
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042

Die Objekte dieser Objektart sind gegentiber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af850.pdf aufgefihrten Objektarten freizustellen.

Als Begrenzungslinie ist grundsatzlich die innere Begrenzungslinie des
Sonderschachtes zu erfassen (Sonderschacht, unterirdisch, Begrenzungslinie
(OTS 0122)).
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Einheiten:

Bei nicht zugénglichen Sonderschachten mit oberirdisch sichtbarer
Begrenzungslinie (z.B. Abdeckplatten) kann alternativ die auBere
Begrenzungslinie des Sonderschachtes erfasst werden (Sonderschacht,
oberirdisch, Begrenzungslinie (OTS 0121)).

Falls dies nicht méglich ist, kann die Erfassung auch durch Ubernahme von
Informationen aus den Bauwerkszeichnungen erfolgen.

Die Aufnahme der Begrenzungslinie ist mit dem AG abzustimmen.

Die Signatur ist innerhalb der Begrenzungslinie / Objektdefinitionslinie zu
positionieren.

Der Schachtdeckel wird tGiber den Schachtdeckelmittelpunkt erfasst.

Besitzt der Schacht mehrere Schachtdeckel, so sind alle Schachtdeckel
aufzunehmen.

Besitzen die Schachtdeckel unterschiedliche Hhen, so ist die geringste H6he
reprasentativ als Deckelhéhe aufzunehmen.

Sonderschacht und Schachtdeckel sind stets demselben
Entwésserungssystem zuzuordnen.

Die OTS 0807, 0808 und 0809 sind vorlaufig zu verwenden, wenn bei der
Objektbildung die Zuordnung des Bauwerks bzw. des Schachtdeckels zu
einem Entwasserungssystem nicht eindeutig feststeht.

Die OTS 0106, 0306, 0506, 0806 und 1706 sind nur bei der L"Jberf[lhrung
vorhandener Bestandsunterlagen sowie bei der Altdatenibernahme zu
verwenden.

Die OTS 0106, 0306, 0506 und 1706 sind zu verwenden, wenn die
Deckelform nicht eindeutig festgestellt werden kann.

Der OTS 0806 ist zu verwenden, wenn weder die Deckelform noch die
Zuordnung des Schachtdeckels zu einem Entwasserungssystem eindeutig
festgestellt werden kann.

Deckelhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,D* ist
voranzustellen. Beispiel: ,D x,xx".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS: Haltung 3140

Beschreibung: Strecke eines Abwasserkanals zwischen zwei Schachten und / oder
Sonderbauwerken (DIN 4045).

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  linienférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Haltung, Sondersystem PA | | |1740
Haltung, Regenwasser PA | | |0140
Haltung, Schmutzwasser PA | | |0340
Haltung, Mischwasser PA | | |0540
Haltung, System unbekannt PA | | |0840
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0068
Gefalle, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t 10069
FlieBrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung O | p |0032
Profilart, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung O t (0040
Rohrsohlenhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10060
Profilhéhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und - 0] t (0063
behandlung

Profilbreite, Anl. der Abw.abltg. und - behandlung @) t 10064
Material / Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und - O t 10065
behandlung 2

Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0066
Sohlhdhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 10067
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042

Bemerkungen: Die Konstruktion der Haltung erfolgt zwischen den Schachtmittelpunkten. Bei

Sonderschachten und Sonderbauwerken erfolgt die Konstruktion der Haltung
zwischen den Schachtmittelpunkten und / oder den aufgenommenen Punkten
Rohranfang und -ende.

Polygonbégen und -seiten sind Bestandteil der Haltung.

Die Lagekoordinaten der Punkte Rohranfang und -ende sind aufzunehmen,
wenn eine Haltung an einen Sonderschacht oder ein Sonderbauwerk mit
flachenhafter Ausdehnung angeschlossen ist. Die Bemerkungen zum
Rohranschlusspunkt (OS 3299) sind zu beachten.

Die Erfassung der Sohlhéhe Rohranfang / -ende ist nur bei einem Aufsprung
oder Absturz von mehr als 50 mm im Schacht / Sonderbauwerk erforderlich.

Bei Kreisprofilen entfallt die Angabe der Profilbreite.

Objektartenkatalog A 850/2-12 Version 2.5.1 / Stand: 09.2010



Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Einheiten:

Wertelisten:

Der FlieBrichtungspfeil mit dem OTS 0032 ist mittig auf der Haltung zwischen
Einlauf- und Ablaufschacht zu platzieren. Die Spitze des FlieBrichtungspfeils
ist dabei in FlieBrichtung, d.h. in Richtung des Ablaufschachtes, auf der
Haltung auszurichten.

Der OTS 0840 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung der Haltung zu einem Entwéasserungssystem nicht eindeutig
feststeht.

Der OTS 0060 ist nur bei der Uberfiihrung vorhandener Bestandsunterlagen
sowie bei der Altdatenibernahme zu verwenden.

Die Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung ist anhand der
aufgenommenen Punktkoordinaten unter Beriicksichtigung der Hdhen fiir das
Objekt zu berechnen (reale Lange).

Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m mit zwei Nachkommastellen.
Der Textzusatz ,m" ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m“.

Gefalle, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in o/0o mit einer
Nachkommastelle. Der Textzusatz ,0/00" ist anzufligen. Beispiel: ,x,x 0/00".

Rohrsohlenhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf
amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz
»R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Profilhdhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in mm
ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,mm* ist anzufiigen. Beispiel: ,x mm

Profilbreite, Anl. der Abw.abltg. und - behandlung in / (in mm) ohne
Nachkommastellen. Der Textzusatz ,/* ist anzufiigen. Beispiel: ,x /“.
Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen
auf amtliches H6henbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der
Textzusatz ,R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Sohlhdhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf
amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz
-R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung
*1 |aP andere Profilart
BG Bogenformig (kreisférmiger Scheitel und flache Sohle mit
parallelen Wanden)
DN Kreisprofil
DND Kreisprofil, doppelwandig
DT Doppeltrapezprofil
Ei Eiprofil
Kr Kreisprofil
M Maulprofil
0] oval (Sohle und Scheitel kreisférmig mit gleichem
Durchmesser und parallelen Wanden)
RG Rechteckprofil (geschlossen)
RO Rechteckprofil (offen)
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
T Trapezprofil
u U-férmig (kreisformige Sohle und Decke mit parallelen
Wanden)

2 |AZ Asbestzement
B Beton
BS Betonsegmente
CNS Edelstahl
EIS Nichtidentifiziertes Eisen und Stahl
FZ Faserzement
GFK Glasfaserverstarkter Kunststoff
GG Grauguss (Gusseisen mit Lamellengraphit)
GGG duktiler Guss
KST Nichtidentifizierter Kunststoff
MA Mauerwerk
MIX unterschiedliche Werkstoffe vorhanden
OB Ortbeton
P Porosit
PC Polymerbeton
PCC Polymermodifizierter Zementbeton
PE Polyethylen
PEHD Polyethylen (HD = High Density)
PH Polyesterharz
PHB Polyesterharzbeton
PP Polypropylen
PVC Polyvinylchlorid
PVCU Polyvinylchlorid hart
SB Stahlbeton
SFB Stahlfaserbeton
SPB Spannbeton
ST Stahl
STZ Steinzeug
SZB Spritzbeton
W Nichtidentifizierter Werkstoff
ZG Ziegelwerk
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Gerinne 3160

Offene und kanalisierte Bereiche von FlieBgewassern, die Bestandteil des
Entwésserungssystems der Liegenschaft sind. Hierzu gehdren
Gewassergerinne, Messgerinne und Entwasserungsgréaben. FlieBgewasser,
die dem Entwasserungssystem der Liegenschaft als Vorfluter dienen oder die
durch eine Liegenschaft verlaufen, sind hier nicht zu erfassen.

OGL2, OGH2

linienférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Gerinne, Sondersystem PA [ | |1801
Gerinne, Regenwasser PA | | |0201
Gerinne, Schmutzwasser PA | | [0401
Gerinne, Mischwasser PA | | |0601
Gerinne, System unbekannt PA [ | |0901
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0066
Sohlhéhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0067
Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t 10068
Gefalle, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0069
FlieBrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung O | p |0032
Material / Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und - O t 10065
behandlung ™

freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042

Die Konstruktion des Gerinnes erfolgt zwischen den Anschlusspunkten. Diese
werden als ,Gerinnepunkt (GP)* (OS 3297) erfasst. Bei Sonderschachten und
Sonderbauwerken erfolgt die Konstruktion des Gerinnes zwischen den
Schachtmittelpunkten und / oder den aufgenommenen Punkten Rohranfang-
und -ende. Polygonbdgen und -seiten sind Bestandteil des Gerinnes.

Die Punkte Rohranfang und -ende sind identisch mit den zugehérigen
Anschlusspunkten.

Die Lagekoordinaten der Punkte Rohranfang und -ende sind aufzunehmen,
wenn ein Gerinne an einen Sonderschacht oder ein Sonderbauwerk mit
flachenhafter Ausdehnung angeschlossen ist. Die Bemerkungen zur Objektart
Rohranschlusspunkt (OS 3299) sind zu beachten.

Der OTS 0901 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Gerinnes zu einem Entwésserungssystem nicht eindeutig
feststeht.

Die Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung ist anhand der
aufgenommenen Punktkoordinaten unter Berlicksichtigung der Héhen flr das
Objekt zu berechnen (reale Lange).
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Einheiten:

Wertelisten:

Die Objektart Gerinne (OS 3160) dient der idealisierten Darstellung eines
Gerinnes. Eine naturgetreue Abbildung von FlieBgewassern ist nicht
vorgesehen.

Der FlieBrichtungspfeil mit dem OTS 0032 ist mittig auf dem Gerinne zu
platzieren. Die Spitze des FlieBrichtungspfeils ist dabei in FlieBrichtung, d.h. in
Richtung des Anschlusspunktes mit der geringeren Sohlhéhe, auf dem
Gerinne auszurichten.

Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen
auf amtliches H6henbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der
Textzusatz ,R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Sohlhdhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf
amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz
-R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m mit zwei Nachkommastellen.
Der Textzusatz ,m" ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m“.

Gefalle, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in o/0o mit einer
Nachkommastelle. Der Textzusatz ,0/00" ist anzufligen. Beispiel: ,x,x 0/00".

Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung
1 |AZ Asbestzement
B Beton
BOD Unbefestigt anstehender Boden (nur fiir Rinnen und
Gerinne)
BS Betonsegmente
CNS Edelstahl
EIS Nichtidentifiziertes Eisen und Stahl
FZ Faserzement
GFK Glasfaserverstarkter Kunststoff
GG Grauguss (Gusseisen mit Lamellengraphit)
GGG duktiler Guss
KST Nichtidentifizierter Kunststoff
MA Mauerwerk
MIX unterschiedliche Werkstoffe vorhanden
OB Ortbeton
P Porosit
PC Polymerbeton
PCC Polymermodifizierter Zementbeton
PE Polyethylen
PEHD Polyethylen (HD = High Density)
PFL Pflaster (nur fir Rinnen und Gerinne)
PH Polyesterharz
PHB Polyesterharzbeton
PP Polypropylen
PVC Polyvinylchlorid
PVCU Polyvinylchlorid hart
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
RAS Rasen (nur far Rinnen und Gerinne)
SB Stahlbeton
SFB Stahlfaserbeton
SPB Spannbeton
ST Stahl
STZ Steinzeug
SZB Spritzbeton
w Nichtidentifizierter Werkstoff
ZG Ziegelwerk
Objektart, OS: Leitung 3200
Beschreibung: Meist erdverlegtes Rohr zur Ableitung von Schmutzwasser und / oder
Regenwasser von der Anfallstelle zum Abwasserkanal (DIN EN 752).
Genauigkeit: 0OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  linienférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Leitung, Sondersystem PA | | |1750
Leitung, Regenwasser PA | | |0150
Leitung, Schmutzwasser PA | | |0350
Leitung, Mischwasser PA | | |0550
Leitung, System unbekannt PA | | |0850
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0068
FlieBrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] p |0032
Rohrsohlenhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10060
Profilhéhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und - 0] t (0063
behandlung
Material / Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und - o t 10065
behandlung ™
Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0066
Sohlhéhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 10067
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042
Bemerkungen: Die Konstruktion der Leitung erfolgt zwischen den aufgenommenen Punkten
Rohranfang und -ende. Polygonbdgen und -seiten sind Bestandteil der

Leitung.

Die Punkte Rohranfang und -ende sind identisch mit den zugehérigen
Anschlusspunkten.

SchlieBt die Leitung an einen Schacht, eckig bzw. rund an, so ist dieser
Anschlusspunkt identisch mit dem Schachtmittelpunkt.
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Einheiten:

Wertelisten:

Die Sohlhéhe Rohrende an einem Anschlusspunkt kann nur wahrend des
Einbaus der Leitung erfasst werden. Die Sohlh6he Rohranfang kann in
Abhéngigkeit von der Art des Anschlusspunktes ggf. nur wahrend des Einbaus
der Leitung erfasst werden.

Die Erfassung der Sohlhdhe, Rohrende in einem Schacht / Sonderbauwerk ist
grundsatzlich mdglich, jedoch nur bei einem Aufsprung oder Absturz von mehr
als 50 mm im Schacht / Sonderbauwerk erforderlich.

Der OTS 0850 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung der Leitung zu einem Entwéasserungssystem nicht eindeutig
feststeht.

Der OTS 0060 ist nur bei der Uberfiihrung vorhandener Bestandsunterlagen
sowie bei der Altdatenibernahme zu verwenden.

Die Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung ist anhand der
aufgenommenen Punktkoordinaten unter Beriicksichtigung der Hdhen fiir das
Objekt zu berechnen (reale Lange).

Der FlieBrichtungspfeil mit dem OTS 0032 ist mittig auf der Leitung zu
platzieren. Die Spitze des FlieBrichtungspfeils ist dabei in FlieBrichtung, d.h. in
Richtung des Anschlusspunktes mit der geringeren Sohlhdhe, auf der Leitung
auszurichten.

Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m mit zwei Nachkommastellen.
Der Textzusatz ,m" ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m“.

Rohrsohlenhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf
amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz
-R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Profilhdhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in mm
ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,mm* ist anzufigen. Beispiel: ,x mm

Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen
auf amtliches H6henbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der
Textzusatz ,R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Sohlhdhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf
amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz
-R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung
1 |AZ Asbestzement
B Beton
BS Betonsegmente
CNS Edelstahl
EIS Nichtidentifiziertes Eisen und Stahl
FZ Faserzement
GFK Glasfaserverstarkter Kunststoff
GG Grauguss (Gusseisen mit Lamellengraphit)
GGG duktiler Guss
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
KST Nichtidentifizierter Kunststoff
MA Mauerwerk
MIX unterschiedliche Werkstoffe vorhanden
OB Ortbeton
P Porosit
PC Polymerbeton
PCC Polymermaodifizierter Zementbeton
PE Polyethylen
PEHD Polyethylen (HD = High Density)
PH Polyesterharz
PHB Polyesterharzbeton
PP Polypropylen
PVC Polyvinylchlorid
PVCU Polyvinylchlorid hart
SB Stahlbeton
SFB Stahlfaserbeton
SPB Spannbeton
ST Stahl
STZ Steinzeug
SZB Spritzbeton
w Nichtidentifizierter Werkstoff
ZG Ziegelwerk
Objektart, OS: Dréanleitung 3210
Beschreibung: Leitung mit durchlassiger Wandung und / oder durchlassigen Stdé8en zur Ent-

wasserung des Baugrundes oder zur Aufnahme von Sicker- oder
Rieselwasser (DIN 4045).

Genauigkeit: OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  linienférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Dréanleitung, Sondersystem PA | | |1730
Dranleitung, Regenwasser PA | | |0130
Dranleitung, Mischwasser PA | | |0530
Dréanleitung, System unbekannt PA | | |0830
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0066
Sohlhéhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t 10067
Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0068
FlieBrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung O | p |0032
Profilhéhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und - 0] t (0063
behandlung

Material / Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und - o t 10065
behandlung ™

freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 0041
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Bemerkungen:

Einheiten:

Wertelisten:

| Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandiung | o | 1 Joo42 |

Die Konstruktion der Drénleitung erfolgt zwischen den aufgenommenen
Punkten Rohranfang und -ende. Der Punkt Rohranfang wird als ,Drénage,
Anfang (DR)“ (OS 3296) erfasst. Polygonbdgen und -seiten sind Bestandteil
der Leitung.

Der OTS 0830 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung der Dranleitung zu einem Entwéasserungssystem nicht eindeutig
feststeht.

Die Sohlhéhe, Rohranfang kann nur wéhrend des Einbaus der Dranleitung
erfasst werden.

Die Erfassung der Sohlhéhe, Rohrende in einem Schacht / Sonderbauwerk ist
nur bei einem Aufsprung oder Absturz von mehr als 50 mm im Schacht /
Sonderbauwerk erforderlich.

Die Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung ist anhand der
aufgenommenen Punktkoordinaten unter Berlicksichtigung der Héhen fir das
Objekt zu berechnen (reale Lange).

Der FlieBrichtungspfeil mit dem OTS 0032 ist mittig auf der Dranleitung zu
platzieren. Die Spitze des FlieBrichtungspfeils ist dabei in FlieBrichtung, d.h. in
Richtung des Anschlusspunktes mit der geringeren Sohlhéhe, auf der
Drénleitung auszurichten.

Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen
auf amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der
Textzusatz ,R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx“.

Sohlhéhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf
amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz
~R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m mit zwei Nachkommastellen.
Der Textzusatz ,m® ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m*.

Profilhdhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in mm
ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,mm* ist anzufligen. Beispiel: ,x mm

Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung
*1 |AZ Asbestzement
B Beton
BS Betonsegmente
CNS Edelstahl
EIS Nichtidentifiziertes Eisen und Stahl
FzZ Faserzement
GFK Glasfaserverstarkter Kunststoff
GG Grauguss (Gusseisen mit Lamellengraphit)
GGG duktiler Guss
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
KST Nichtidentifizierter Kunststoff
MA Mauerwerk
MIX unterschiedliche Werkstoffe vorhanden
OB Ortbeton
P Porosit
PC Polymerbeton
PCC Polymermaodifizierter Zementbeton
PE Polyethylen
PEHD Polyethylen (HD = High Density)
PH Polyesterharz
PHB Polyesterharzbeton
PP Polypropylen
PVC Polyvinylchlorid
PVCU Polyvinylchlorid hart
SB Stahlbeton
SFB Stahlfaserbeton
SPB Spannbeton
ST Stahl
STZ Steinzeug
SZB Spritzbeton
w Nichtidentifizierter Werkstoff
ZG Ziegelwerk
Verweise: Objektart Folie |OS
Kreuzungspunkt, Fremdleitung 856 |3380
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS: Druckleitung 3220

Beschreibung: Leitung zum Transport von Abwasser unter Druck (DIN 4045).

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  linienférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Druckleitung, Sondersystem PA | | |1745
Druckleitung, Regenwasser PA | | |0145
Druckleitung, Schmutzwasser PA | | |0345
Druckleitung, Mischwasser PA | | |0545
Druckleitung, System unbekannt PA | | |0845
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0066
Sohlhéhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0067
Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t 10068
Nenndruck, Anl. der Abw.abltg. und —behandlung 0] t [1072
FlieBrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung O | p |0032
Profilhéhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und - 0] t (0063
behandlung
Material / Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und - (0] t 10065
behandlung ™
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042

Bemerkungen: Die Konstruktion der Druckleitung erfolgt zwischen den aufgenommenen
Punkten Rohranfang und -ende. Polygonbdgen und -seiten sind Bestandteil

der Leitung.

Der OTS 0845 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung der Druckleitung zu einem Entwéasserungssystem nicht eindeutig
feststeht.

Die Sohlhéhen Rohranfang und Rohrende kénnen nur wahrend des Einbaus
des Drucksystems erfasst werden.

Die Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung ist anhand der
aufgenommenen Punktkoordinaten unter Beriicksichtigung der Hdhen fiir das
Objekt zu berechnen (reale Lange).

Der FlieBrichtungspfeil mit dem OTS 0032 ist mittig auf der Druckleitung zu
platzieren. Die Spitze des FlieBrichtungspfeils ist dabei in FlieBrichtung, d.h. in
abweisender Richtung zur hydraulisch oder pneumatisch unterstitzten
Fordereinrichtung, auszurichten. Die FlieBrichtung ist durch das Fachpersonal
zu bestimmen.
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Einheiten:

Wertelisten:

Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen
auf amtliches H6henbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der
Textzusatz ,R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Sohlhdhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf
amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz
-R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m mit zwei Nachkommastellen.
Der Textzusatz ,m" ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m“.

Nenndruck, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in bar ohne
Nachkommastellen. Der Textzusatz ,bar” ist anzufligen. Beispiel: ,x bar*.
Profilhéhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in mm
ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,mm* ist anzufiigen. Beispiel: ,x mm

Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung
1 |AZ Asbestzement
B Beton
BS Betonsegmente
CNS Edelstahl
EIS Nichtidentifiziertes Eisen und Stahl
Fz Faserzement
GFK Glasfaserverstarkter Kunststoff
GG Grauguss (Gusseisen mit Lamellengraphit)
GGG duktiler Guss
KST Nichtidentifizierter Kunststoff
MA Mauerwerk
MIX unterschiedliche Werkstoffe vorhanden
OB Ortbeton
P Porosit
PC Polymerbeton
PCC Polymermaodifizierter Zementbeton
PE Polyethylen
PEHD Polyethylen (HD = High Density)
PH Polyesterharz
PHB Polyesterharzbeton
PP Polypropylen
PVC Polyvinylchlorid
PVCU Polyvinylchlorid hart
SB Stahlbeton
SFB Stahlfaserbeton
SPB Spannbeton
ST Stahl
STZ Steinzeug
SZB Spritzbeton
w Nichtidentifizierter Werkstoff
ZG Ziegelwerk
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Objektart, 0S:  Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen) 3240
Beschreibung: Ort, an dem eine Haltung oder Leitung mit einer Haltung oder Leitung

zusammengeflgt ist (Stutzen) oder Verbindung, bestehend aus einem
vorgefertigten Formteil (Abzweig).

Genauigkeit: OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen), oR P p |3240
Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen), Sondersystem PA | p |1771
Anschlusspunkt links, Sondersystem, Leitungsverlauf PA | p |1772
unbekannt
Anschlusspunkt rechts, Sondersystem, Leitungsverlauf PA | p |1773
unbekannt
Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen), Regenwasser PA | p |0071
Anschlusspunkt links, Regenwasser, Leitungsverlauf PA | p |0072
unbekannt
Anschlusspunkt rechts, Regenwasser, Leitungsverlauf PA | p |0073
unbekannt
Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen), Schmutzwasser PA | p |0371
Anschlusspunkt links, Schmutzwasser, Leistungsverlauf PA | p |0372
unbekannt
Anschlusspunkt rechts, Schmutzwasser, Leitungsverlauf PA | p |0373
unbekannt
Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen), Mischwasser PA | p |0571
Anschlusspunkt links, Mischwasser, Leitungsverlauf PA | p |0572
unbekannt
Anschlusspunkt rechts, Mischwasser, Leitungsverlauf PA | p |0573
unbekannt
Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen), System unbekannt PA | p |0871
Anschlusspunkt links, System unbekannt, Leitungsverlauf PA | p |0872
unbekannt
Anschlusspunkt rechts, System unbekannt, Leitungsverlauf PA | p |0873
unbekannt
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t [0014
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042
Bemerkungen: Bei 6rtlichen Bauarbeiten wird die Lage des Anschlusspunktes am offenen

Graben erfasst. Ansonsten wird sie aus Inspektionsdaten ermittelt.

Der OTS 0871 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Einheiten:

Objektart, OS:
Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Die Anschlusspunkte links der OTS 0072, 0372, 0572, 0872 und 1772 und die
Anschlusspunkte rechts der OTS 0073, 0373, 0573, 0873 und 1773 sind auf der
Leitung zu platzieren. Das entsprechende Symbol ist so auszurichten, dass die
Anschlusslinie des Symbols dem Leitungsverlauf und die Pfeilspitze des
Symbols dem Haltungsverlauf entspricht.

Sohlhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Anschlusspunkt (NN) 3245

Anschlusspunkt eines Entwésserungssystems mit unbekannter Punktart.
Punkt, an dem eine Leitung endet und der weitere Verlauf nicht bekannt ist.

OGL2, OGH2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Anschlusspunkt (NN), oR P p |3245
Anschlusspunkt (NN), Sondersystem PA | p |1774
Anschlusspunkt (NN), Regenwasser PA | p |0074
Anschlusspunkt (NN), Schmutzwasser PA | p (0374
Anschlusspunkt (NN), Mischwasser PA | p |0574
Anschlusspunkt (NN), System unbekannt PA | p |0874
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Hohe, Gelandeoberkante 0] t 10015
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 10062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042

Bei drtlichen Bauarbeiten wird die Lage des Anschlusspunktes am offenen
Graben erfasst. Ansonsten wird sie aus Inspektionsdaten ermittelt.

Die Objektart ist nur zu verwenden, wenn eine eindeutige Zuordnung zu
anderen Anschlusspunktarten nicht feststeht.

Der OTS 0874 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.

Hoéhe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches H6henbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,G" ist voranzustellen. Beispiel:
.G X, XX“.

Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,S" ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0S: Gebaudeanschluss (GA) 3250
Beschreibung: Unterirdische Stelle, an der eine Leitung aus dem Gebaude austritt.
Genauigkeit: OGL1, OGH1

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Gebé&udeanschluss (GA), oR P p [3250
Gebé&udeanschluss (GA), System unbekannt PA | p |1190
Gebé&udeanschluss (GA), Schmutzwasser PA | p |1490
Gebé&udeanschluss (GA), Sondersystem PA | p |1990
Geb&udeanschluss (GA), Regenwasser PA | p |0290
Gebé&udeanschluss (GA), Mischwasser PA | p |0790
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Hohe, Gelandeoberkante 0] t 10015
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042
Bemerkungen: Zentrische Aufmessung an der GebaudeauBenkante. Ist der Austrittspunkt nicht

an der GebdudeauBenkante messbar, kann dieser indirekt von der Innenseite
bestimmt werden.

Kann die Sohlhdhe nicht erfasst werden, ist sie durch Subtraktion von 0,8 m von
der Hohe der Gelandeoberkante zu errechnen.

Der OTS 1190 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.

Einheiten: Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,G" ist voranzustellen. Beispiel:
.G X, XX“.
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,S" ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Verweise:

Regenfallrohr (RR) 3260

Innen- oder auBenliegende lotrechte Leitung, ggf. mit Verziehung, zum
Ableiten des Regenwassers von Dachflachen, Balkonen oder Loggien (DIN
1986-100).

OGL2, OGH1

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Regenfallrohr (RR), oR P p |3260
Regenfallrohr (RR), System unbekannt PA | p |1181
Regenfallrohr (RR), Sondersystem PA | p |1981
Regenfallrohr (RR), Regenwasser PA | p (0281
Regenfallrohr (RR), Mischwasser PA | p |0781
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Hohe, Gelandeoberkante 0] t 10015
Sohlhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | |0042

Aufzunehmen ist der Punkt, an dem das Fallrohr in den Boden eintritt.

Kann die Sohlh6éhe nicht erfasst werden, ist sie durch Subtraktion von 0,8 m
von der H6he der Geldndeoberkante zu errechnen.

Der OTS 1181 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.

Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,G* ist voranzustellen. Beispiel:
LG X, xx".

Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Objektart Folie | OS

Geb&ude, allgemein 820 (4100
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0OS:  Anschlusspunkt StraBenablauf (SE) 3270

Beschreibung: Bauteil, das Oberflachenwasser aufnimmt und es einem Abwasserkanal zufihrt
(DIN EN 124).

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Anschlusspunkt StraBenablauf (SE), oR P p 3270
Anschlusspunkt StraBenablauf (SE), System unbekannt PA | p |1175
Anschlusspunkt StraBenablauf (SE), Sondersystem PA | p |1975
Anschlusspunkt StraBenablauf (SE), Regenwasser PA | p |0275
Anschlusspunkt StraBenablauf (SE), Mischwasser PA | p |0775
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Hohe, Gelandeoberkante @) t 0015
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042

Bemerkungen: Die Sohlhéhe ist in der senkrechten Lotung des Mittelpunktes des
StraBenablaufs aufzunehmen. Kann die Sohlhdhe nicht erfasst werden, ist sie
durch Subtraktion von 0,8 m von der H6he des StraBenablaufs zu errechnen.

Der OTS 1175 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.

Einheiten: Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,G* ist voranzustellen. Beispiel:
LG X, xx".
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Verweise: Objektart Folie |OS
StraBenablauf (Rand) 840 |[3535
StraBenablauf 840 (3540
Seitenablauf 840 |[3545
Hofablauf 840 |3550
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Verweise:

Zu-/ Ablauf Entwéasserungsrinne (ER) 3280

Punkt, an dem das aufgenommene Abwasser dem Entwasserungssystem
zugefihrt wird.
Punkt, der den Anfang oder das Ende einer Rinne definiert.

OGL2, OGH2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Zu-/ Ablauf Entwéasserungsrinne (ER), oR P p |3280
Zu-/ Ablauf Entwésserungsrinne (ER), System unbekannt PA | p |1180
Zu-/ Ablauf Entwésserungsrinne (ER), Sondersystem PA | p |1980
Zu-/ Ablauf Entwasserungsrinne (ER), Regenwasser PA | p |0280
Zu-/ Ablauf Entwéasserungsrinne (ER), Mischwasser PA | p |0780
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Hohe, Gelandeoberkante 0] t 10015
Sohlhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | |0042

Dient eine Entwasserungsrinne der Entwésserung einer Verkehrsflache, ist nur
der Ablauf der Entwasserungsrinne aufzunehmen. Entwasserungsrinnen zur
Entwéasserung von Verkehrsflachen sind nicht auf der Folie 850 zu erfassen.

Stellt eine Entwasserungsrinne eine Verbindung oder Transportstrecke von der
Anfallstelle oder von einer Abwasseranlage zu einer Riickhaltung oder
Versickerung dar, so sind Zulauf und Ablauf zu erfassen. Die Rinne selbst wird
Uber die Objektart ,Entwésserungsrinne” (OS 3530) erfasst.

Der OTS 1180 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.

Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,G* ist voranzustellen. Beispiel:
LG X, xx".

Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Objektart Folie | OS

StraBenablauf (Rand) 840 |[3535

StraBenablauf 840 (3540

Seitenablauf 840 (3545

Hofablauf 840 (3550
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Objektart, OS:  Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV) 3291
Beschreibung: Punkt, an dem Niederschlagswasser einer Versickerungs- oder

Regenwassernutzungsanlage zugefiihrt wird (Zulauf) oder die Anlage zur
Ableitung in eine andere abwassertechnische Anlage verlasst (Ablauf).

Genauigkeit: OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV), oR P p |3291
Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV), System unbekannt PA | p |1131
Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV), Sondersystem PA | p |1931
Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV), Regenwasser PA | p |0131
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Hohe, Gelandeoberkante @) t 10015
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042

Bemerkungen: Der OTS 1131 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.

Einheiten: Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,G" ist voranzustellen. Beispiel:

.G X, XX“.

Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,S" ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS:
Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Rohrende verschlossen (RV)

3292

Punkt, an dem eine Leitung, z.B. durch Deckel oder Stopfen, verschlossen

wurde und der weitere Verlauf unbekannt ist.

OGL2, OGH2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Rohrende verschlossen (RV), oR P p |3292
Rohrende verschlossen (RV), System unbekannt PA | p |1132
Rohrende verschlossen (RV), Sondersystem PA | p |1932
Rohrende verschlossen (RV), Regenwasser PA | p |0132
Rohrende verschlossen (RV), Schmutzwasser PA | p |0332
Rohrende verschlossen (RV), Mischwasser PA | p |0532
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042

Der OTS 1132 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht

eindeutig feststeht.

Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist

voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Entwéasserungspunkt im Gebaude (EG) 3293
Hilfspunkt innerhalb eines Gebaudes.

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Entwéasserungspunkt im Gebaude (EG), oR P p [3293
Entwéasserungspunkt im Gebaude (EG), System unbekannt PA | p |1133
Entwéasserungspunkt im Gebaude (EG), Sondersystem PA | p |1933
Entwéasserungspunkt im Gebaude (EG), Regenwasser PA | p |0133
Entwéasserungspunkt im Gebaude (EG), Schmutzwasser PA | p |0333
Entwéasserungspunkt im Gebaude (EG), Mischwasser PA | p |0533
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Bemerkungen: Der OTS 1133 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.

Einheiten: Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Objektart, OS: Bodenablauf (BA) 3294

Beschreibung:
Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Ablauf in einer begangenen oder befahrenen Flache (DIN 4045).
OGL2, OGH2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Bodenablauf (BA), oR P p (3294
Bodenablauf (BA), System unbekannt PA | p |1134
Bodenablauf (BA), Sondersystem PA | p |1934
Bodenablauf (BA), Regenwasser PA | p |0134
Bodenablauf (BA), Schmutzwasser PA | p |0334
Bodenablauf (BA), Mischwasser PA | p (0534
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042

Es sind nur Bodenablaufe zu erfassen, bei denen das Abwasser das Gebaude
verlasst.

Der OTS 1134 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwéasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.

Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0S: Zulauf Gerinne (ZG) 3295

Beschreibung: Punkt, an dem Abwasser, z.B. aus einer Entwasserungsrinne, einem Gerinne
zugefihrt wird.

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Zulauf Gerinne (ZG), oR P p [3295
Zulauf Gerinne (ZG), System unkekannt PA | p [1135
Zulauf Gerinne (ZG), Sondersystem PA | p |1935
Zulauf Gerinne (ZG), Regenwasser PA | p |0135
Zulauf Gerinne (ZG), Schmutzwasser PA | p |0335
Zulauf Gerinne (ZG), Mischwasser PA | p |0535
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
Bemerkungen: Der OTS 1135 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die

Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.

Gerinne sind kanalisierte und offene Bereiche von FlieBgewassern zur
Ableitung von Abwasser, welche Bestandteil des Entwasserungssystems sind.
Hierzu gehéren Gewassergerinne, Messgerinne und Entwasserungsgraben.
Gerinne werden Uber die Objektart ,Gerinne” (OS 3160) erfasst.

Einheiten: Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0OS: Dranage, Anfang (DR) 3296

Beschreibung: Punkt, der den Anfang einer Drénageleitung definiert.

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Dranage, Anfang (DR), oR P p |3296
Dranage, Anfang (DR), System unbekannt PA | p |[1136
Dranage, Anfang (DR), Sondersystem PA | p |1936
Dranage, Anfang (DR), Regenwasser PA | p |0136
Dranage, Anfang (DR), Mischwasser PA | p |0536
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042

Bemerkungen: Der OTS 1136 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die

Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.

Die Sohlhéhe kann nur im Zuge 6rtlicher Bauarbeiten am offenen Graben
erfasst werden.

Die Dranageleitung ist eine Leitung mit durchlassiger Wandung und / oder
durchldssigen StdBen zur Entwasserung des Baugrundes oder zur Aufnahme
von Sicker- oder Rieselwasser (DIN 4045) und wird (iber die Objektart
~Dranleitung” (OS 3210) erfasst.

Einheiten: Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,S" ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0S:  Gerinnepunkt (GP) 3297

Beschreibung: Punkt, der den Anfang oder das Ende eines Gerinnes oder einer
Gerinnestrecke definiert.

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Gerinnepunkt (GP), oR P p |3297
Gerinnepunkt (GP), System unbekannt PA | p |1137
Gerinnepunkt (GP), Sondersystem PA | p |1937
Gerinnepunkt (GP), Regenwasser PA | p |0137
Gerinnepunkt (GP), Schmutzwasser PA | p |0337
Gerinnepunkt (GP), Mischwasser PA | p |0537
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
Bemerkungen: Der OTS 1137 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die

Zuordnung des Anschlusspunktes zu einem Entwasserungssystem nicht
eindeutig feststeht.

Gerinne sind kanalisierte und offene Bereiche von FlieBgewassern zur
Ableitung von Abwasser, welche Bestandteil des Entwasserungssystems sind.
Hierzu gehéren Gewassergerinne, Messgerinne und Entwasserungsgraben.
Gerinne werden Uber die Objektart ,Gerinne” (OS 3160) erfasst.

Einheiten: Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Objektart, 0S: Rohranschlusspunkt 3299

Beschreibung: Hilfspunkt zur Erfassung von Rohranschlissen an Schachten und
Sonderbauwerken.

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Rohranschlusspunkt, oR P p |3299
Rohranschlusspunkt P p |1405
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Bemerkungen: Die Rohranschlusspunkte sind den entsprechenden Schéchten und
Sonderbauwerken zuzuordnen. Hierzu erhalten die Rohranschlusspunkte
vorlaufig eine Bezeichnung (OTS 0014), die sich zusammensetzt aus der
Schacht- bzw. Sonderbauwerksbezeichnung, der Kennung ,RAP* und einer
zweistelligen Ifd. Nummer (Beispiel: 101001RAPO01).

Einheiten: Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen

Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

3 Sonderbauwerke

Vorbemerkungen

Die punktférmige Objektart ,Sonderbauwerk, Speichereinrichtung” (OS 3300) ist nicht mehr zu
verwenden. Sie ist nur bei der Uberflihrung vorhandener Bestandsunterlagen sowie bei der
Altdatenlibernahme zu nutzen.

Die Aufnahme von Pumpwerken erfolgt tber die flachenférmige Objektart ,Sonderbauwerk,
Pumpwerk" (OS 3305).

Objektart, OS:

Beschreibung:

Sonderbauwerk, Speichereinrichtung

3300

Geschlossenes oder offenes Bauwerk fir die zeitweilige Speicherung von

Abwasser (in Anlehnung an DIN EN 752).

Genauigkeit: 0OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderbauwerk, Speichereinrichtung, oR P p (3300
Regenilberlaufbecken, System unbekannt PA | p |1105
Regenklarbecken, System unbekannt PA | p |1111
Regenriickstaubecken, System unbekannt PA | p |1113
Regenrickhaltegraben, System unbekannt PA | p |1114
Regenrickhaltebecken, System unbekannt PA | p |1119
Pumpwerk, System unbekannt PA | p |1125
Speichereinrichtung, System unbekannt PA | p |1129
Mechanischer Filter, System unbekannt PA | p |1164
Bodenfilter, System unbekannt PA | p |1169
Regenklarbecken, Sondersystem PA | p |1901
Regenrickstaubecken, Sondersystem PA | p |1903
Regenriickhaltegraben, Sondersystem PA | p |1904
Regenlberlaufbecken, Sondersystem PA | p |1905
Regenriickhaltebecken, Sondersystem PA | p |1919
Speichereinrichtung, Sondersystem PA | p |1929
Mechanischer Filter, Sondersystem PA | p |1964
Bodenfilter, Sondersystem PA | p |1969
Regenklarbecken, Regenwasser PA | p (2101
Regenrickstaubecken, Regenwasser PA | p |2103
Regenrickhaltegraben, Regenwasser PA | p |2104
Regenriickhaltebecken, Regenwasser PA | p |0119
Pumpwerk, Regenwasser PA | p |0125
Speichereinrichtung, Regenwasser PA | p |0129
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen

Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Mechanischer Filter, Regenwasser PA | p (0264
Bodenfilter, Regenwasser PA | p |0269
Pumpwerk, Schmutzwasser PA | p |0425
Regenklarbecken, Mischwasser PA | p |0701
Regenrickstaubecken, Mischwasser PA | p |0703
Regenriickhaltegraben, Mischwasser PA | p |0704
Regenlberlaufbecken, Mischwasser PA | p |0705
Regenriickhaltebecken, Mischwasser PA | p |0719
Pumpwerk, Mischwasser PA | p |0725
Speichereinrichtung, Mischwasser PA | p |0729
Bodenfilter, Mischwasser PA | p |0769
Hoéhe Einstieg / Deckel P t [1090
Deckel / Einstieg Sonderbauwerk P p |0310
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
nutzbares Volumen @) t 11074
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Attribut zum Objekt OE |AE (MK
Koordinatenbezugspunkt O | T |KBP
Bemerkungen: Der flachenhafte Grundriss des Bauwerks ist Uber die Folie 859, Objektart

~Sonderbauwerk, allgemein®, abgelegt.

Die Objektbildung erfolgt auf der Basis des Flachenschwerpunktes bezogen
auf die Bauwerkssohle. Lasst sich der FlAchenschwerpunkt nicht ermitteln, ist
ein beliebiger Punkt in der Flache frei zu wahlen. Die Art der Punktdefinition
wird durch die Angabe des Koordinatenbezugspunktes beschrieben.

Die OTS 1105, 1111, 1113, 1114, 1119, 1129, 1164 und 1169 sind vorlaufig
zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die Zuordnung des Bauwerks zu
einem Entwasserungssystem nicht eindeutig feststeht.

Samtliche Sonderbauwerke, Speichereinrichtung sind auf der Haltung zu
platzieren. Die entsprechenden Symbole zum Sonderbauwerk,
Speichereinrichtung sind in LAngsausdehnung an der Haltung auszurichten.

Einheiten: Hoéhe Einstieg / Deckel in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem) mit
zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,D" ist voranzustellen. Beispiel: ,D
X, XX".

nutzbares Volumen in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,com® ist
anzuflgen. Beispiel: ,x cbm®.

Sohlhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Wertelisten: Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung
*1 |FG frei gewahlt
FLP Flachenschwerpunkt
Verweise: Objektart Folie |OS
Sonderbauwerk, allgemein 859 |3005
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0S: Sonderbauwerk, Speichereinrichtung 3301

Beschreibung: Geschlossenes oder offenes Bauwerk fir die zeitweilige Speicherung von
Abwasser (in Anlehnung an DIN EN 752).

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  flachenférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Speichereinrichtung, oberirdisch, Begrenzungslinie PA1| | |0123
Speichereinrichtung, unterirdisch, Begrenzungslinie PA1| | |0124
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA1| | |0004
Regenlberlaufbecken, System unbekannt PA2| p |1105
Regenklarbecken, System unbekannt PA2 | p |1111
Regenriickstaubecken, System unbekannt PA2| p |11183
Regenriickhaltegraben, System unbekannt PA2 | p |1114
Regenrickhaltebecken, System unbekannt PA2| p |1119
Mechanischer Filter, System unbekannt PA2 | p |1164
Bodenfilter, System unbekannt PA2 | p |1169
Regenklarbecken, Sondersystem PA2| p |1901
Regenriickstaubecken, Sondersystem PA2 | p |1903
Regenriickhaltegraben, Sondersystem PA2 | p |1904
Regeniiberlaufbecken, Sondersystem PA2 | p |1905
Regenriickhaltebecken, Sondersystem PA2| p |1919
Mechanischer Filter, Sondersystem PA2 | p |1964
Bodenfilter, Sondersystem PA2 | p |1969
Regenklarbecken, Regenwasser PA2| p |2101
Regenrickstaubecken, Regenwasser PA2 | p |2103
Regenrickhaltegraben, Regenwasser PA2 | p |2104
Regenriickhaltebecken, Regenwasser PA2 | p |0119
Mechanischer Filter, Regenwasser PA2 | p |0264
Bodenfilter, Regenwasser PA2 | p |0269
Regenklarbecken, Mischwasser PA2 | p |0701
Regenrickstaubecken, Mischwasser PA2| p |0703
Regenriickhaltegraben, Mischwasser PA2 | p |0704
Regenilberlaufbecken, Mischwasser PA2| p |0705
Regenriickhaltebecken, Mischwasser PA2 | p |0719
Bodenfilter, Mischwasser PA2| p |0769
Hoéhe Einstieg / Deckel P t (1090
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t [0014
Deckel / Einstieg Sonderbauwerk P p (0310
nutzbares Volumen 0] t 11074
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Flachenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegeniiber den Flachen der in dem Dokument

Bemerkungen:

Einheiten:

Verweise:

../freistellungen/af850.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Offene Speichereinrichtungen werden Uber ihre duBere Begrenzungslinie
erfasst (Speichereinrichtung, oberirdisch, Begrenzungslinie (OTS 0123)).

Ist bei der offenen Speichereinrichtung eine Béschung vorhanden, ist die
Oberkante der Béschung der Speichereinrichtung zu erfassen
(Speichereinrichtung, oberirdisch, Begrenzungslinie (OTS 0123)). Zur
Darstellung des genauen Bdschungsverlaufs ist im Bedarfsfall die Objektart
.Boschung”“ der Folie 801 einzublenden.

Bei geschlossenen, iberdeckten Speichereinrichtungen ist grundsatzlich die
innere Begrenzungslinie der Speichereinrichtung zu erfassen
(Speichereinrichtung, unterirdisch, Begrenzungslinie (OTS 0124)).

Bei nicht zuganglichen Speichereinrichtungen mit oberirdisch sichtbarer
Begrenzungslinie (z.B. Abdeckplatten) kann alternativ die auBere
Begrenzungslinie der Speichereinrichtung erfasst werden
(Speichereinrichtung, oberirdisch, Begrenzungslinie (OTS 0123)).

Falls dies nicht méglich ist, kann die Erfassung auch durch Ubernahme von
Informationen aus den Bauwerkszeichnungen erfolgen.

Die Aufnahme der Begrenzungslinie ist mit dem AG abzustimmen.

Besitzt das Sonderbauwerk mehrere Deckel / Einstiege, so sind alle Deckel /
Einstiege aufzunehmen. Jeder Deckel / Einstieg wird Uber seinen Mittelpunkt
erfasst.

Besitzen die Schachtdeckel unterschiedliche Héhen, so ist die geringste Héhe
reprasentativ als Deckelhéhe aufzunehmen.

Die Signatur ist innerhalb der Begrenzungslinie / Objektdefinitionslinie zu
positionieren.

Die OTS 1105, 1111, 1113, 1114, 1119, 1164 und 1169 sind vorlaufig zu
verwenden, wenn bei der Objektbildung die Zuordnung des Bauwerks zu
einem Entwéasserungssystem nicht eindeutig feststeht.

Hoéhe Einstieg / Deckel in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem) mit
zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,D* ist voranzustellen. Beispiel: ,D
X, XX

nutzbares Volumen in com ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,com“ ist
anzufugen. Beispiel: ,x cbm®.

Objektart Folie | OS

Hoéhenpunkt, Gelandeoberflache 801 |3011

Béschung 801 |3100
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0S: Sonderbauwerk, Pumpwerk 3305

Beschreibung: Anlage zum Heben von Abwasser innerhalb eines Kanalnetzes oder einer
Klaranlage (DIN 4045).

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Pumpwerk, Begrenzungslinie PA1| | |0126
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA1| | |0004
Pumpwerk, System unbekannt PA2 | p |1125
Pumpwerk, Sondersystem PA2 | p |1925
Pumpwerk, Regenwasser PA2 | p |0125
Pumpwerk, Schmutzwasser PA2 | p |0425
Pumpwerk, Mischwasser PA2 | p |0725
Hoéhe Einstieg / Deckel P t [1090
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Deckel / Einstieg Sonderbauwerk P p |0310
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | |0042

Flachenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegeniiber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af850.pdf aufgefihrten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Das Pumpwerk ist Uber die innere Begrenzungslinie zu erfassen, die den
Umriss des Pumpwerkes wiedergibt (Pumpwerk, Begrenzungslinie (OTS
0126)). Falls dies nicht méglich ist, kann die Erfassung auch durch
Ubernahme von Informationen aus den Bauwerkszeichnungen erfolgen.

Die Aufnahme der Begrenzungslinie ist mit dem AG abzustimmen.

Die Signatur ist innerhalb der Begrenzungslinie / Objektdefinitionslinie zu
positionieren.

Besitzt das Sonderbauwerk mehrere Deckel / Einstiege, so sind alle Deckel /
Einstiege aufzunehmen. Jeder Deckel / Einstieg wird Uber seinen Mittelpunkt
erfasst.

Besitzen die Schachtdeckel unterschiedliche Héhen, so ist die geringste Héhe
reprasentativ als Deckelhéhe aufzunehmen.

Der OTS 1125 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Bauwerks zu einem Entwasserungssystem nicht eindeutig

feststeht.

Einheiten: Hoéhe Einstieg / Deckel in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem) mit
zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,D" ist voranzustellen. Beispiel: ,D
X, XX".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0S: Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage 3310/3311

Beschreibung: Anlagen, die die Trennung fester Stoffe und Fliissigkeiten vom Abwasser
bewirken.
Genauigkeit: 0OGL2, OGH2
Differenzierung: Kriterium Beschreibung Art der
Erfassung
Flachenhafte Ausdehnung < |Trenn- und punktférmig
2 m2 Aufbereitungsanlagen mit

einer Ausdehnung von
weniger als 2 m? sind immer
punktférmig zu erfassen

Flachenhafte Ausdehnung = 2| Trenn- und flachenférmig
m2 Aufbereitungsanlagen mit
einer Ausdehnung von 2 m?
und mehr sind immer
flachenférmig zu erfassen

Objektart, OS: Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage, 3310
punktformig

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage, P p (3310
punktférmig, oR

Benzin- / Olabscheider, Sondersystem PA | p |1830
Koaleszenzabscheider, Sondersystem PA | p |1835
Fettabscheider, Sondersystem PA | p |1840
Starkeabscheider, Sondersystem PA | p |1845
Emulsionsspaltanlage, Sondersystem PA | p |1850
Schlammfang, Sondersystem PA | p |1855
Stapelbecken, Sondersystem PA | p |1860
Sonst. Bauwerksteil, Sondersystem PA | p |1867
Kombinationsanlage, Sondersystem PA | p |1868
Neutralisationsanlage, Sondersystem PA | p |1870
Benzin- / Olabscheider, Regenwasser PA | p |0230
Koaleszenzabscheider, Regenwasser PA | p |0235
Fettabscheider, Regenwasser PA | p |0240
Starkeabscheider, Regenwasser PA | p |0245
Emulsionsspaltanlage, Regenwasser PA | p |0250
Schlammfang, Regenwasser PA | p |0255
Stapelbecken, Regenwasser PA | p |0260
Sonst. Bauwerksteil, Regenwasser PA | p (0267
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Kombinationsanlage, Regenwasser PA | p |0268
Neutralisationsanlage, Regenwasser PA | p |0270
Benzin- / Olabscheider, Schmutzwasser PA | p |0430
Koaleszenzabscheider, Schmutzwasser PA | p |0435
Fettabscheider, Schmutzwasser PA | p |0440
Starkeabscheider, Schmutzwasser PA | p |0445
Emulsionsspaltanlage, Schmutzwasser PA | p |0450
Schlammfang, Schmutzwasser PA | p |0455
Stapelbecken, Schmutzwasser PA | p |0460
Sonst. Bauwerksteil, Schmutzwasser PA | p (0467
Kombinationsanlage, Schmutzwasser PA | p |0468
Neutralisationsanlage, Schmutzwasser PA | p |0470
Benzin- / Olabscheider, Mischwasser PA | p |0630
Koaleszenzabscheider, Mischwasser PA | p |0635
Fettabscheider, Mischwasser PA | p |0640
Starkeabscheider, Mischwasser PA | p |0645
Emulsionsspaltanlage, Mischwasser PA | p |0650
Schlammfang, Mischwasser PA | p |0655
Stapelbecken, Mischwasser PA | p |0660
Sonst. Bauwerksteil, Mischwasser PA | p |0667
Kombinationsanlage, Mischwasser PA | p |0668
Neutralisationsanlage, Mischwasser PA | p |0670
Benzin- / Olabscheider, System unbekannt PA | p |0930
Koaleszenzabscheider, System unbekannt PA | p |0935
Fettabscheider, System unbekannt PA | p |0940
Starkeabscheider, System unbekannt PA | p |0945
Emulsionsspaltanlage, System unbekannt PA | p |0950
Schlammfang, System unbekannt PA | p |0955
Stapelbecken, System unbekannt PA | p |0960
Sonst. Bauwerksteil, System unbekannt PA | p |0967
Kombinationsanlage, System unbekannt PA | p |0968
Neutralisationsanlage, System unbekannt PA | p |0970
Hoéhe Einstieg / Deckel P t [1090
Deckel / Einstieg Sonderbauwerk P p |0310
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Kombinationsart @) t |1061
Beckeninhalt 0] t 1073
NenngrdBe Abscheider @) t 11076
Leistung Emulsionsspaltanlage 0] t (1077
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 10062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Attribut zum Objekt OE |AE |MK
Koordinatenbezugspunkt ™ O | T |KBP
Bemerkungen: Die Objektbildung erfolgt auf der Basis des Bauwerksmittelpunktes bezogen

auf die Bauwerkssohle. Das Attribut ,Koordinatenbezugspunkt” ist nur noch fir
Altdaten zu verwenden.

Far die Objekte Emulsionsspaltanlage, Schlammfang, Stapelbecken und
Sonst. Bauwerksteil entfallt die Angabe einer NenngréBe [-].

Fir die Objekte Benzin- / Olabscheider, Koaleszenzabschneider,
Fettabscheider, Starkeabscheider, Emulsionsspaltanlage, Sonst. Bauwerksteil
und Neutralisationsanlage entféllt die Angabe eines Beckeninhaltes [l].

Die Leistung Emulsionsspaltanlage [I/h] ist nur fir das Objekt
Emulsionsspaltanlage anzugeben.

Die Kombinationsart ist nur fir das Objekt Kombinationsanlage anzugeben.

Die Objektteilart ,Kombinationsart® ist in Abhangigkeit von den vorhandenen
Einzelfunktionen aus den unten stehenden Kiirzeln zu bilden. Die Kirzel sind
nacheinander jeweils getrennt durch einen Bindestrich darzustellen.

(Beispiel: ,SF-B-K" fir eine Kombinationsanlage bestehend aus
Schlammfang, Benzinabscheider und Koaleszenzabscheider)

B Benzin-/ Olabscheider
K Koaleszenzabscheider
F Fettabscheider

S Stérkeabscheider

ESP  Emulisionsspaltanlage
SF Schlammfang

SB Stapelbecken

NA Neutralisationsanlage
DIV sonstige Anlageteile

Die OTS 0930, 0935, 0940, 0945, 0950, 0955, 0960, 0967, 0968 und 0970
sind vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die Zuordnung des
Bauwerks zu einem Entwasserungssystem nicht eindeutig feststeht.

Far Beckeninhalt, NenngréBe Abscheider und Leistung Emulsionsspaltanlage
gilt: Ist eine NenngrdéBe einem Bauwerkstyp zuzuordnen, so ist diese
anzugeben.
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Einheiten: Hoéhe Einstieg / Deckel in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem) mit
zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz D" ist voranzustellen. Beispiel: ,D
X, XX,
Beckeninhalt in | ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz I ist anzufligen.
Beispiel: ,x I
NenngrdBe Abscheider ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,NG* ist
voranzustellen. Beispiel: ,NG x“.
Leistung Emulsionsspaltanlage in I/STD ohne Nachkommastellen. Der
Textzusatz I/STD" ist anzufiigen. Beispiel: ,x I/STD".
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
Wertelisten: Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.
Nr | Wert Beschreibung
*1 |FG frei gewahlt
FLP Flachenschwerpunkt
Verweise: Objektart Folie |OS
Sonderbauwerk, allgemein 859 |3005
Objektart, OS: Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage, 3311

Art der Erfassung:

flachenformig

flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Trenn- und Aufbereitungsanlage, oberirdisch, PA1 | | |0127
Begrenzungslinie

Trenn- und Aufbereitungsanlage, unterirdisch, PA1| | |0128
Begrenzungslinie

nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA1| | |0004
Benzin- / Olabscheider, Sondersystem PA2 | p |1830
Koaleszenzabscheider, Sondersystem PA2| p |1835
Fettabscheider, Sondersystem PA2| p |1840
Starkeabscheider, Sondersystem PA2 | p |1845
Emulsionsspaltanlage, Sondersystem PA2| p |1850
Schlammfang, Sondersystem PA2 | p |1855
Stapelbecken, Sondersystem PA2| p |1860
Sonst. Bauwerksteil, Sondersystem PA2 | p |1867
Kombinationsanlage, Sondersystem PA2| p |1868
Neutralisationsanlage, Sondersystem PA2 | p |1870
Benzin- / Olabscheider, Regenwasser PA2 | p |0230
Koaleszenzabscheider, Regenwasser PA2 | p |0235
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Fettabscheider, Regenwasser PA2 | p |0240
Starkeabscheider, Regenwasser PA2 | p |0245
Emulsionsspaltanlage, Regenwasser PA2 | p |0250
Schlammfang, Regenwasser PA2 | p |0255
Stapelbecken, Regenwasser PA2 | p |0260
Sonst. Bauwerksteil, Regenwasser PA2 | p |0267
Kombinationsanlage, Regenwasser PA2 | p |0268
Neutralisationsanlage, Regenwasser PA2| p |0270
Benzin- / Olabscheider, Schmutzwasser PA2 | p |0430
Koaleszenzabscheider, Schmutzwasser PA2 | p |0435
Fettabscheider, Schmutzwasser PA2 | p |0440
Starkeabscheider, Schmutzwasser PA2 | p |0445
Emulsionsspaltanlage, Schmutzwasser PA2 | p |0450
Schlammfang, Schmutzwasser PA2 | p |0455
Stapelbecken, Schmutzwasser PA2 | p |0460
Sonst. Bauwerksteil, Schmutzwasser PA2 | p |0467
Kombinationsanlage, Schmutzwasser PA2 | p |0468
Neutralisationsanlage, Schmutzwasser PA2 | p |0470
Benzin- / Olabscheider, Mischwasser PA2 | p |0630
Koaleszenzabscheider, Mischwasser PA2 | p |0635
Fettabscheider, Mischwasser PA2 | p |0640
Starkeabscheider, Mischwasser PA2 | p |0645
Emulsionsspaltanlage, Mischwasser PA2 | p |0650
Schlammfang, Mischwasser PA2 | p |0655
Stapelbecken, Mischwasser PA2 | p |0660
Sonst. Bauwerksteil, Mischwasser PA2 | p |0667
Kombinationsanlage, Mischwasser PA2 | p |0668
Neutralisationsanlage, Mischwasser PA2| p |0670
Benzin- / Olabscheider, System unbekannt PA2 | p |0930
Koaleszenzabscheider, System unbekannt PA2 | p |0935
Fettabscheider, System unbekannt PA2 | p |0940
Starkeabscheider, System unbekannt PA2 | p |0945
Emulsionsspaltanlage, System unbekannt PA2 | p |0950
Schlammfang, System unbekannt PA2 | p |0955
Stapelbecken, System unbekannt PA2 | p |0960
Sonst. Bauwerksteil, System unbekannt PA2 | p |0967
Kombinationsanlage, System unbekannt PA2 | p |0968
Neutralisationsanlage, System unbekannt PA2| p |0970
Hoéhe Einstieg / Deckel P t (1090
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Deckel / Einstieg Sonderbauwerk P p |0310
Kombinationsart @) t |1061
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Beckeninhalt 0] t [1073
NenngréBe Abscheider 0] t [1076
Leistung Emulsionsspaltanlage 0] t (1077
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042

Flachenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegeniiber den Flachen der in dem Dokument

Bemerkungen:

../freistellungen/af850.pdf aufgefihrten Objektarten freizustellen.

Als Begrenzungslinie ist grundsatzlich die innere Begrenzungslinie der Trenn-
und Aufbereitungsanlage zu erfassen (Trenn- und Aufbereitungsanlage,
unterirdisch, Begrenzungslinie (OTS 0128)).

Bei nicht zugénglichen Trenn- und Aufbereitungsanlagen mit oberirdisch
sichtbarer Begrenzungslinie (z.B. Abdeckplatten) kann alternativ die duBere
Begrenzungslinie der Trenn- und Aufbereitungsanlage erfasst werden (Trenn-
und Aufbereitungsanlage, oberirdisch, Begrenzungslinie (OTS 0127)).

Falls dies nicht méglich ist, kann die Erfassung auch durch Ubernahme von
Informationen aus den Bauwerkszeichnungen erfolgen.

Die Aufnahme der Begrenzungslinie ist mit dem AG abzustimmen.

Die Signatur ist innerhalb der Begrenzungslinie / Objektdefinitionslinie zu
positionieren.

Besitzt das Sonderbauwerk mehrere Deckel / Einstiege, so sind alle

Deckel / Einstiege aufzunehmen. Jeder Deckel / Einstieg wird Gber seinen
Mittelpunkt erfasst.

Besitzen die Schachtdeckel unterschiedliche Héhen, so ist die geringste Héhe
reprasentativ als Deckelh6he aufzunehmen.

Fir die Objekte Emulsionsspaltanlage, Schlammfang, Stapelbecken, und
Sonst. Bauwerksteil entfallt die Angabe einer NenngréBe [-].

Fir die Objekte Benzin- / Olabscheider, Koaleszenzabscheider,
Fettabscheider, Starkeabscheider, Emulsionsspaltanlage, Sonst. Bauwerksteil
und Neutralisationsanlage entféllt die Angabe eines Beckeninhaltes [l].

Die Leistung Emulsionsspaltanlage [I/h] ist nur fiir das Objekt
Emulsionsspaltanlage anzugeben.

Die Kombinationsart ist nur fir das Objekt Kombinationsanlage anzugeben.

Die Objektteilart ,Kombinationsart“ ist in Abhangigkeit von den vorhandenen
Einzelfunktionen aus den unten stehenden Kiirzeln zu bilden. Die Kirzel sind
nacheinander jeweils getrennt durch einen Bindestrich darzustellen.

(Beispiel: ,SF-B-K* fir eine Kombinationsanlage bestehend aus
Schlammfang, Benzinabscheider und Koaleszenzabscheider)

Objektartenkatalog

A 850/3-12 Version 2.5.1 / Stand: 09.2010




Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
B Benzin-/ Olabscheider
K Koaleszenzabscheider
F Fettabscheider
S Stérkeabscheider
ESP  Emulisionsspaltanlage
SF Schlammfang
SB Stapelbecken
NA Neutralisationsanlage
DIV sonstige Anlageteile
Die OTS 0930, 0935, 0940, 0945, 0950, 0955, 0960, 0967, 0968 und 0970
sind vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die Zuordnung des
Bauwerks zu einem Entwasserungssystem nicht eindeutig feststeht.
Far Beckeninhalt, NenngréBe Abscheider und Leistung Emulsionsspaltanlage
gilt:
Ist eine NenngrdBe einem Bauwerkstyp zuzuordnen, so ist diese anzugeben.
Einheiten: Hoéhe Einstieg / Deckel in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem) mit
zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz D" ist voranzustellen. Beispiel: ,D
X, XX".
Beckeninhalt in | ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz I ist anzufligen.
Beispiel: ,x I
NenngrdBe Abscheider ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,NG* ist
voranzustellen. Beispiel: ,NG x“.
Leistung Emulsionsspaltanlage in I/STD ohne Nachkommastellen. Der
Textzusatz I/STD" ist anzufiigen. Beispiel: ,x I/STD".
Objektart, 0S: Sonderbauwerk, Klaranlage 3320/3321

Beschreibung:

Anlage zur Reinigung von Abwasser, ggf. in Verbindung mit anderen Arten der
Abwasserbehandlung (DIN 4045).

Genauigkeit: 0OGL2, OGH2
Differenzierung: Kriterium Beschreibung Art der
Erfassung
komplexe Klaranlagen Klaranlagen mit mehreren punktférmig
Anlagenteilen oder
Bauwerken
Einzelbauwerke Einzelbauwerke, Teiche und |flachenférmig
Gruben
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0S: Sonderbauwerk, Klaranlage, punktférmig 3320

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderbauwerk, Klaranlage, punktférmig, oR P p (3320
Teichklarung, Sondersystem PA | p |1890
Kleinklaranlage, Sondersystem PA | p |1895
Zulauf Klaranlage, Sondersystem PA | p |1896
abflusslose Sammelgrube, Sondersystem PA | p |1898
Klaranlage, Sondersystem PA | p |1899
Teichklarung, Regenwasser PA | p |0090
Zulauf Klaranlage, Schmutzwasser PA | p |0396
Teichklarung, Schmutzwasser PA | p |0490
Kleinklaranlage, Schmutzwasser PA | p |0495
abflusslose Sammelgrube, Schmutzwasser PA | p |0498
Klaranlage, Schmutzwasser PA | p |0499
Teichklarung, Mischwasser PA | p |0690
Kleinklaranlage, Mischwasser PA | p |0695
Zulauf Klaranlage, Mischwasser PA | p |0696
abflusslose Sammelgrube, Mischwasser PA | p |0698
Klaranlage, Mischwasser PA | p |0699
Teichklarung, System unbekannt PA | p |0990
Kleinklaranlage, System unbekannt PA | p |0995
Zulauf Klaranlage, System unbekannt PA | p |0996
abflusslose Sammelgrube, System unbekannt PA | p |0998
Klaranlage, System unbekannt PA | p [0999
Hoéhe Einstieg / Deckel P t (1090
Deckel / Einstieg Sonderbauwerk P p |0310
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Einwohnerwerte 0] t 11078
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
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Folienbereich:

Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Bemerkungen:

Einheiten:

Wertelisten:

Verweise:

Attribut zum Objekt

OE |AE |MK

Koordinatenbezugspunkt ™ O | T |KBP

Die Objektbildung erfolgt auf der Basis des Zulaufes der Klaranlage.

Fir die Objektbildung sind die OTS 0396, 0696, 0996, 1896 zu verwenden.
Die Gbrigen Pflichtalternativen sind nur fiir Altdaten zu verwenden.

Das Attribut ,,Koordinatenbezugspunkt® ist nur noch fir Altdaten zu

verwenden.

Die OTS 0990, 0995,

0998 und 0999 sind vorlaufig zu verwenden, wenn bei

der Objektbildung die Zuordnung des Bauwerks zu einem
Entwésserungssystem nicht eindeutig feststeht.

Hoéhe Einstieg / Deckel in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem) mit
zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,D" ist voranzustellen. Beispiel: ,D

X, XX".

Einwohnerwerte ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,EW* ist
voranzustellen. Beispiel: ,EW x".

Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert

Beschreibung

*1 |FG
ZLK

frei gewahlt
Zulauf Klaranlage

Objektart

Folie |OS

Sonderbauwerk, allgemein 859 |3005
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS:

Art der Erfassung:

Flachenfreistellung:

Bemerkungen:

Sonderbauwerk, Klaranlage, flaichenformig 3321

flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Kléaranlage, oberirdisch, Begrenzungslinie PA1| | |0138
Klaranlage, unterirdisch, Begrenzungslinie PA1| | |0139
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA1| | |0004
Teichklarung, Sondersystem PA2| p |1890
Kleinklaranlage, Sondersystem PA2 | p |1895
abflusslose Sammelgrube, Sondersystem PA2| p |1898
Klaranlage, Sondersystem PA2 | p |1899
Teichklarung, Regenwasser PA2 | p |0090
Teichklarung, Schmutzwasser PA2 | p |0490
Kleinklaranlage, Schmutzwasser PA2 | p |0495
abflusslose Sammelgrube, Schmutzwasser PA2 | p |0498
Klaranlage, Schmutzwasser PA2 | p |0499
Teichklarung, Mischwasser PA2 | p |0690
Kleinklaranlage, Mischwasser PA2 | p |0695
abflusslose Sammelgrube, Mischwasser PA2 | p |0698
Klaranlage, Mischwasser PA2 | p |0699
Teichklarung, System unbekannt PA2 | p |0990
Kleinklaranlage, System unbekannt PA2 | p |0995
abflusslose Sammelgrube, System unbekannt PA2 | p |0998
Klaranlage, System unbekannt PA2 | p |0999
Hoéhe Einstieg / Deckel P t (1090
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Deckel / Einstieg Sonderbauwerk P p |0310
Einwohnerwerte 0] t 11078
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042

Die Objekte dieser Objektart sind gegentber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af850.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Offene Klaranlagen werden Uber ihre auBere Begrenzungslinie erfasst
(Klaranlage, oberirdisch, Begrenzungslinie (OTS 0138)).

Ist bei der offenen Klaranlage eine Béschung vorhanden, ist die Oberkante
der Béschung der Klaranlage zu erfassen (Klaranlage, oberirdisch,
Begrenzungslinie (OTS 0138)). Zur Darstellung des genauen
Béschungsverlaufs ist im Bedarfsfall die Objektart ,,Béschung” der Folie 801
einzublenden.
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Bei geschlossenen, Gberdeckten Kléaranlagen ist grundsétzlich die innere
Begrenzungslinie der Klaranlage zu erfassen (Klaranlage, unterirdisch,
Begrenzungslinie (OTS 0139)).

Bei nicht zugénglichen Klaranlagen mit oberirdisch sichtbarer
Begrenzungslinie (z.B. Abdeckplatten) kann alternativ die auBere
Begrenzungslinie der Klaranlage erfasst werden (Klaranlage, oberirdisch,
Begrenzungslinie (OTS 0138)).

Falls dies nicht méglich ist, kann die Erfassung auch durch Ubernahme von
Informationen aus den Bauwerkszeichnungen erfolgen.

Die Aufnahme der Begrenzungslinie ist mit dem AG abzustimmen.
Die OTS 0990, 0995, 0998 und 0999 sind vorlaufig zu verwenden, wenn bei

der Objektbildung die Zuordnung des Bauwerks zu einem
Entwésserungssystem nicht eindeutig feststeht.

Besitzt das Sonderbauwerk mehrere Deckel / Einstiege, so sind alle

Deckel / Einstiege aufzunehmen. Jeder Deckel / Einstieg wird Gber seinen
Mittelpunkt erfasst.

Besitzen die Schachtdeckel unterschiedliche Héhen, so ist die geringste H6he
reprasentativ als Deckelhéhe aufzunehmen.

Die Signatur ist innerhalb der Begrenzungslinie / Objektdefinitionslinie zu
positionieren.

Einheiten: Hoéhe Einstieg / Deckel in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem) mit
zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,D" ist voranzustellen. Beispiel: ,D
X, XX".

Einwohnerwerte ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,EW* ist
voranzustellen. Beispiel: ,EW x".

Verweise: Objektart Folie |OS
Hoéhenpunkt, Gelandeoberflache 801 3011
Bdschung 801 |3100
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Objektart, 0S: Sonderbauwerk, Auslaufbauwerk 3330
Beschreibung: Bauliche Einrichtung an der Auslaufstelle von Kanélen, Abwasserleitungen

und Abwasserdruckleitungen in einen Vorfluter (DIN 4045).
Stelle, an der das Wasser der 6ffentlichen Kanalisation, einer Versickerung
oder einem Vorfluter zugefihrt wird.

Genauigkeit: OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderbauwerk, Auslaufbauwerk, oR P p 3330
Auslaufbauwerk, 6ffentliche Kanalisation, Sondersystem PA | p |1805
Auslaufbauwerk, Boden (Versickerung), Sondersystem PA | p |1806
Auslaufbauwerk, Oberflichengewdasser, Sondersystem PA | p |1810
Auslaufbauwerk, Sondersystem PA | p |1814
Auslaufbauwerk, 6ffentliche Kanalisation, Regenwasser PA | p |0205
Auslaufbauwerk, Boden (Versickerung), Regenwasser PA | p |0206
Auslaufbauwerk, Oberflichengewasser, Regenwasser PA | p |0210
Auslaufbauwerk, Regenwasser PA | p (0214
Auslaufbauwerk, 6ffentliche Kanalisation, Schmutzwasser PA | p |0405
Auslaufbauwerk, Schmutzwasser PA | p |0414
Auslaufbauwerk, 6ffentliche Kanalisation, Mischwasser PA | p |0605
Auslaufbauwerk, Oberflaichengewdasser, Mischwasser PA | p |0610
Auslaufbauwerk, Mischwasser PA | p |0614
Auslaufbauwerk, 6ffentliche Kanalisation, System unbekannt | PA | p |0905
Auslaufbauwerk, Boden (Versickerung), System unbekannt PA | p |0906
Auslaufbauwerk, Oberflachengewéasser, System unbekannt PA | p |0910
Auslaufbauwerk, System unbekannt PA | p |0914
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t 10062
konstanter Wasserspiegel 0] t (1079
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042
Bemerkungen: Die OTS 0214, 0414, 0614, 0914 und 1814 sind vorlaufig zu verwenden, wenn

bei der Objektbildung die Zuordnung des Bauwerks zur Art des
Auslaufbauwerks nicht eindeutig feststeht.

Fir die Objekte Auslaufbauwerk, 6ffentliche Kanalisation und Auslaufbauwerk,
Boden (Versickerung) entféllt die Angabe eines konstanten Wasserspiegels
[mNN].

OTS 0206: Fir die Erfassung und Darstellung von Versickerungsanlagen sind
die Objekte Versickerungsflache (OS 3400), Versickerung mit oberirdischer
Speicherung (OS 3410), Versickerung mit unterirdischer Speicherung (OS
3430 bzw. 3440) zu verwenden.
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Die OTS 0905, 0906, 0910 und 0914 sind vorlaufig zu verwenden, wenn bei
der Objektbildung die Zuordnung des Bauwerks zu einem
Entwésserungssystem nicht eindeutig feststeht.

Einheiten: Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
konstanter Wasserspiegel mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,WSP
“ist voranzustellen. Beispiel: ,WSP x,xx".

Objektart, OS: Sonderbauwerk, Pumpe 3340

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Anlage zur Férderung von Wasser unter Druck zur Uberwindung von
Hbhenunterschieden oder zum Transport.

0OGL2, OGH2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderbauwerk, Pumpe, oR P p |3340
Pumpe, Sondersystem PA | p |1824
Pumpe, Regenwasser PA | p |0224
Pumpe, Schmutzwasser PA | p (0424
Pumpe, Mischwasser PA | p |0624
Pumpe, System unbekannt PA | p |0924
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Pumpensumpf 0] t [1062
gesamte Férderhdhe 0] t (1080
Leistung 0] t (1081
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042

Der OTS 0924 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Bauwerks zu einem Entwasserungssystem nicht eindeutig
feststeht.

Sohlhéhe, Pumpensumpf in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,S" ist voranzustellen. Beispiel:
#S X, XX

gesamte Férderhéhe in m mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,F*“ ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,m" ist anzufligen. Beispiel: ,F x,xx m*.
Leistung in I/s mit einer Nachkommastelle. Der Textzusatz ,|/s" ist anzufligen.
Beispiel: ,x,x I/s".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Objektart, 0S:  Sonderbauwerk, Wehr und Uberlauf 3350
Beschreibung: Wehr: Absperrbauwerk, das der Hebung des Wasserstandes und meist auch

der Regelung des Abflusses dient (DIN 4048).
Uberlauf: Bauteil in Entlastungsbauwerken zum Ableiten von Abwasser in den
Vorfluter (DIN 4045).

Genauigkeit: OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderbauwerk, Wehr und Uberlauf, oR P p |3350
Uberlauf, System unbekannt PA | p [1200
Wehr, Sondersystem PA | p |1754
Uberlauf, Sondersystem PA | p [1900
Uberlauf, Regenwasser PA | p |2100
Uberlauf, Schmutzwasser PA | p [2300
Wehr, Regenwasser PA | p |0154
Wehr, Schmutzwasser PA | p |0354
Wehr, Mischwasser PA | p |0554
Uberlauf, Mischwasser PA | p |0700
Wehr, System unbekannt PA | p (0854
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Lange der Wehrschwelle @] t 11082
min. Schwellenh&he 0] t 11083
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042
Bemerkungen: Die OTS 0854 und 1200 sind vorlaufig zu verwenden, wenn bei der

Objektbildung die Zuordnung des Bauwerks zu einem Entwasserungssystem
nicht eindeutig feststeht.

Befindet sich das Sonderbauwerk, Wehr und Uberlauf im Bereich einer
Haltung, ist es auf der Haltung zu platzieren. Das entsprechende Symbol ist
senkrecht zur Haltungsachse auszurichten.

Einheiten: Lange der Wehrschwelle in m mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,L
“ist voranzustellen. Der Textzusatz ,m* ist anzufligen. Beispiel: ,L x,xx m*.
min. Schwellenhéhe in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem) mit
zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,MIN“ ist voranzustellen. Beispiel:
SMIN x,xx"“.
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0OS: Sonderbauwerk, Drossel 3360

Beschreibung: Einrichtung zur Begrenzung oder Verminderung des Abflusses (DIN 4045).

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderbauwerk, Drossel, oR P p |3360
Drossel, Sondersystem PA | p |1787
Drossel, Regenwasser PA | p |0187
Drossel, Schmutzwasser PA | p |0387
Drossel, Mischwasser PA | p |0587
Drossel, System unbekannt PA | p |0887
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Nennleistung 0] t (1084
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042

Bemerkungen: Der OTS 0887 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Bauwerks zu einem Entwasserungssystem nicht eindeutig

feststeht.

Befindet sich das Sonderbauwerk, Drossel im Bereich einer Haltung, ist es auf
der Haltung zu platzieren. Das entsprechende Symbol ist senkrecht zur
Haltungsachse auszurichten.

Einheiten: Nennleistung in I/'s ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,|I/s" ist
anzuflgen. Beispiel: ,x I/s".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, 0OS: Sonderbauwerk, Schieber 3370

Beschreibung: Einrichtung zum Absperren und Freigeben des Volumenstroms (in Anlehnung
an DIN 4046; Absperrarmatur).

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderbauwerk, Schieber, oR P p 3370
Schieber, Sondersystem PA | p |1794
Schieber, Regenwasser PA | p |0094
Schieber, Schmutzwasser PA | p |0394
Schieber, Mischwasser PA | p |0594
Schieber, System unbekannt PA | p |0894
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Schieberbreite @) t 11085
Nulllage @) t 11086
max. Hubhdhe 0] t 11087
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | |0042
Bemerkungen: Beim Schieber wird nicht die Absperrarmatur direkt, sondern der oberirdische

Teil, die Kappe des Schiebers, erfasst.

Der OTS 0894 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Bauwerks zu einem Entwasserungssystem nicht eindeutig
feststeht.

Befindet sich das Sonderbauwerk, Schieber im Bereich einer Haltung, ist es
auf der Haltung zu platzieren. Das entsprechende Symbol ist senkrecht zur
Haltungsachse auszurichten.

Einheiten: Schieberbreite in m mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,B“ ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,m" ist anzufuigen. Beispiel: ,B x,xx m*.
Nulllage in m (bezogen auf amtliches H6henbezugssystem) mit zwei
Nachkommastellen. Der Textzusatz ,N* ist voranzustellen. Beispiel: ,N x,xx".
max. Hubhdhe in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei
Nachkommastellen. Der Textzusatz ,H" ist voranzustellen. Beispiel: ,H x,xx".

Verweise: Objektart Folie |OS

Schieber, allgemein 859 (3080
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Sonderbauwerk, Rechen

3380

Einrichtung zum Zuritickhalten von Grobstoffen durch im Abwasserstrom

parallel angeordnete Stébe (DIN 4045).

OoGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderbauwerk, Rechen, oR P p |3380
Rechen, System unbekannt PA | p |1141
Rechen, Sondersystem PA | p |1941
Rechen, Regenwasser PA | p |0241
Rechen, Schmutzwasser PA | p |0441
Rechen, Mischwasser PA | p (0741
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042

Der OTS 1141 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Bauwerks zu einem Entwasserungssystem nicht eindeutig

feststeht.

Befindet sich das Sonderbauwerk, Rechen im Bereich einer Haltung, ist es auf
der Haltung zu platzieren. Das entsprechende Symbol ist senkrecht zur

Haltungsachse auszurichten.

Sonderbauwerk, Sieb

3390

Maschinelle Einrichtung zum Zurlckhalten fester Stoffe, z.B. durch gelochte
oder geschlitzte Bleche, Gewebe (z.B. Mikrosiebe) oder Ahnliches (DIN 4045).

Genauigkeit: 0OGL2

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Sonderbauwerk, Sieb, oR P p (3390
Sieb, System unbekannt PA | p |1142
Sieb, Sondersystem PA | p [1942
Sieb, Regenwasser PA | p |0242
Sieb, Schmutzwasser PA | p |0442
Sieb, Mischwasser PA | p |0742
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t [0014
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Bemerkungen: Der OTS 1142 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung die
Zuordnung des Bauwerks zu einem Entwasserungssystem nicht eindeutig
feststeht.

Befindet sich das Sonderbauwerk, Sieb im Bereich einer Haltung, ist es auf
der Haltung zu platzieren. Das entsprechende Symbol ist senkrecht zur
Haltungsachse auszurichten.
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

4 Objekte naturnaher Regenwasserbewirtschaftung

Vorbemerkungen

Die folgenden punktférmigen Objektarten sind bei Neuerfassungen nicht mehr zu verwenden. Sie
sind nur noch fur Altdaten gem. BFR 2.4 zu nutzen, sofern diese nicht mit den korrespondierenden
flachenfdérmigen / linienférmigen Objektarten zusammengefasst werden kdnnen.

- Versickerungsflache (OS 3410)

- Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung (OS 3430)
- Versickerungsteich (OS 3450)

- Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung (OS 3470)
- Versickerungsrohr (OS 3490)

- Regenwassernutzungsanlage (OS 3520)

Objektart, OS: Versickerungsflache 3400
Beschreibung: Flache zur Versickerung von Niederschlagswasser.
Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung:  flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Versickerung, Begrenzungslinie PA | | |0820
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | [0004
Versickerungsflache, punktférmig P p (1210
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Grundflache @] t 1100
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042

Flachenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegeniiber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af850.pdf aufgeflihrten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Als Versickerung, Begrenzungslinie wird die Begrenzungslinie der
Versickerungsflache erfasst.

Die Signatur ist innerhalb der Begrenzungslinie / Objektdefinitionslinie zu
positionieren.

Einheiten: Grundflache in gm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,A” ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,gm* ist anzufligen. Beispiel: ,A x gm*“.
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS: Versickerungsflache 3410

Beschreibung: Fachobjekt fur Flachen zur Versickerung von Niederschlagswasser.

Genauigkeit: OGL1, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Versickerungsflache, oR P p 3410
Versickerungsflache, punktférmig P p (1210
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t 10062
Grundflache 0] t 1100
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
Attribut zum Objekt OE |AE |MK
Koordinatenbezugspunkt " O | T |[KBP

Einheiten:

Wertelisten:

Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,S" ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Grundflache in gm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,A” ist

voranzustellen. Der Textzusatz ,gm* ist anzufligen. Beispiel: ,A x gm*.

Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung
1 |FG frei gewahlt
FLP Flachenschwerpunkt
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Flachenfreistellung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Verweise:

Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung 3420

Oberirdische Anlage zur Versickerung und temporaren Speicherung von
Niederschlagswasser (Versickerungsmulde, Versickerungsbecken).

OGL1
flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Versickerung, Begrenzungslinie PA | | |0820
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | [0004
NotUberlauf P p |1103
Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung, P p (1230
punktférmig

Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Grundflache @) t 1100
Speichervolumen 0] t [1102
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042

Die Objekte dieser Objektart sind gegentiber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af850.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Als Versickerung, Begrenzungslinie wird die Oberkante der Béschung der
Versickerungsmulde oder des Versickerungsbeckens erfasst.

Zur Darstellung des genauen Béschungsverlaufs ist im Bedarfsfall die
Objektart ,Bdschung” der Folie 801 einzublenden.

Die Signatur ist innerhalb der Begrenzungslinie / Objektdefinitionslinie zu
positionieren.

Grundflache in gm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,A“ ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,gm* ist anzufiigen. Beispiel: ,A x gm*“.
Speichervolumen in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,V* ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,cbm* ist anzufiigen. Beispiel: ,V x cbm*.

Objektart Folie | OS

Hoéhenpunkt, Gelandeoberflache 801 |3011

Béschung 801 |3100
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS: Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung 3430

Beschreibung: Fachobijekt fir oberirdische Anlagen zur Versickerung und temporaren
Speicherung von Niederschlagswasser (Versickerungsmulde,
Versickerungsbecken).

Genauigkeit: OGL1, OGH2
Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung, oR P p |3430
Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung, P p (1230
punktférmig
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t 10062
Grundflache 0] t 1100
Speichervolumen 0] t [1102
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
Attribut zum Objekt OE |AE |MK
Koordinatenbezugspunkt O | T |KBP

Bemerkungen: Die Héhenangaben zur Ableitung der Fachdaten (Volumen) sind aus den
Héhenpunkten der Folie 801 zu Gbernehmen.

Einheiten: Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches

Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Grundflache in gm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,A“ ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,gm* ist anzufiigen. Beispiel: ,A x gm*“.
Speichervolumen in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,V* ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,cbm* ist anzufiigen. Beispiel: ,V x cbm*.

Wertelisten: Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung

*1 |FG frei gewahlt
FLP Flachenschwerpunkt

Objektartenkatalog A 850/ 4-4 Version 2.5.1 / Stand: 09.2010



Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS: Versickerungsteich 3440

Beschreibung: Teich zum Rickhalt und zur Versickerung von Niederschlagswasser
(Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung und Dauerstaubereich).

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung:  flachenférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Versickerung, Begrenzungslinie PA | | |0820
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | [0004
Versickerungsteich, punktférmig P p |1250
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Grundflache 0] t 1100
Speichervolumen 0] t [1102
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042

Flachenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegeniiber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af850.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Als Versickerung, Begrenzungslinie wird die Oberkante der Béschung des
Versickerungsteiches erfasst.

Zur Darstellung des genauen Béschungsverlaufs ist im Bedarfsfall die
Objektart ,,Béschung” der Folie 801 einzublenden.

Die Signatur ist innerhalb der Begrenzungslinie / Objektdefinitionslinie zu
positionieren.

Einheiten: Grundflache in gm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,A” ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,gm* ist anzufligen. Beispiel: ,A x gm*“.
Speichervolumen in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,V* ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,cbm* ist anzufugen. Beispiel: ,V x cbm*.

Verweise: Objektart Folie |OS
Hoéhenpunkt, Gelandeoberflache 801 |3011
Béschung 801 |3100
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Wertelisten:

Versickerungsteich 3450

Fachobjekt fiir Teiche zum Rickhalt und zur Versickerung von
Niederschlagswasser (Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung
und Dauerstaubereich).

OGL1, OGH2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Versickerungsteich, oR P p |3450
Versickerungsteich, punktférmig P p 1250
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t 10062
Grundflache 0] t 1100
Speichervolumen 0] t [1102
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042
Attribut zum Objekt OE |AE |MK
Koordinatenbezugspunkt O | T |KBP

Die Héhenangaben zur Ableitung der Fachdaten (Volumen) sind aus den
Hbhenpunkten der Folie 801 zu Gbernehmen.

Die Sohlhéhe des Teiches ist, soweit mdglich, in der Mitte des Gewassers
aufzunehmen.

Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Grundflache in gm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,A“ ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,gm* ist anzufiigen. Beispiel: ,A x gm*“.
Speichervolumen in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,V* ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,cbm* ist anzufiigen. Beispiel: ,V x cbm*.

Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung
*1 |FG frei gewahlt
FLP Flachenschwerpunkt
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS: Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung 3460

Beschreibung: Unterirdische Anlage zur Versickerung und temporaren Speicherung von
Niederschlagswasser (Rigole, Rohrrigole).
Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung:  flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Versickerung, Begrenzungslinie PA | | |0820
Versickerung, Gberdeckt, Begrenzungslinie PA | | |0827
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | |0004
Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung, P p |1270
punktférmig

Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Grundflache @) t 1100
Speichervolumen 0] t [1102
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042

Flachenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegeniiber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af850.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Als Versickerung, Begrenzungslinie wird die Begrenzungslinie der Rigole bzw.
der Rohrrigole erfasst.

Dranrohre in der Rohrrigole sind im Bedarfsfall als separate Objekte (siehe
Objekt ,Dranleitung) zu erfassen.

Die Signatur ist innerhalb der Begrenzungslinie / Objektdefinitionslinie zu
positionieren.

Einheiten: Grundflache in gm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,A“ ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,gm* ist anzufiigen. Beispiel: ,A x gm*“.
Speichervolumen in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,V* ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,cbm* ist anzufiigen. Beispiel: ,V x cbm*.
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS: Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung 3470

Beschreibung: Fachobjekt fur unterirdische Anlage zur Versickerung und temporéren
Speicherung von Niederschlagswasser (Rigole, Rohrrigole).
Genauigkeit: OGL1, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung, oR P p |3470
Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung, P p |1270
punktférmig

Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Grundflache @) t 1100
Speichervolumen @] t [1102
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
Attribut zum Objekt OE |AE |MK
Koordinatenbezugspunkt O | T |KBP

Einheiten: Grundflache in gm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,A“ ist

voranzustellen. Der Textzusatz ,gm* ist anzufiigen. Beispiel: ,A x gm*“.
Speichervolumen in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,V* ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,cbm* ist anzufiigen. Beispiel: ,V x cbm*.
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Wertelisten: Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung

*1 |FG frei gewahlt
FLP Flachenschwerpunkt
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS: Versickerungsrohr 3480

Beschreibung: Mit einem Rigolkérper ummanteltes Rohr zur Versickerung von
Niederschlagswasser in den Untergrund.

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  linienférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Versickerungsrohr P | 10825
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
FlieBrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] p |0032
Profilhéhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und - 0] t (0063
behandlung

Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t (0066
Sohlhdhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10067
Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0068
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042

Bemerkungen: Der FlieBrichtungspfeil mit dem OTS 0032 ist mittig auf dem
Versickerungsrohr zu platzieren. Die Spitze des FlieBrichtungspfeils ist dabei
in FlieBrichtung, d.h. von der Anfallstelle in Richtung des Abwasserkanals
bzw. des Abwasserschachts, auszurichten.

Die Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung ist anhand der
aufgenommenen Punktkoordinaten unter Berlicksichtigung der Héhen fir das
Objekt zu berechnen (reale Lange).

Einheiten: Profilhdhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in mm
ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,mm* ist anzufligen. Beispiel: ,x mm

Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen
auf amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der
Textzusatz ,R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx“.

Sohlhéhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf
amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz
~R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m mit zwei Nachkommastellen.
Der Textzusatz ,m® ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m*.
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Objektart, OS:
Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Einheiten:

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Versickerungsrohr 3490

Fachobjekt flr ein mit einem Rigolkdrper ummanteltes Rohr zur Versickerung
von Niederschlagswasser in den Untergrund

OGL1, OGH2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Versickerungsrohr, oR P p |3490
Versickerungsrohr, punktférmig P p (1290
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Profilhéhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und - 0] t (0063
behandlung

Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t [0066
Sohlhéhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0067
Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10068
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042

Profilhdhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in mm
ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,mm* ist anzufligen. Beispiel: ,x mm

Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen
auf amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der
Textzusatz ,R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx“.

Sohlhéhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf
amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz
~R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m mit zwei Nachkommastellen.
Der Textzusatz ,m® ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m*.

Versickerungsschacht 3500

Schacht zur gezielten Versickerung von Regenwasser in den Untergrund.
OGL2, OGH2
punktférmig

Objektartenkatalog

A 850/4-10 Version 2.5.1 / Stand: 09.2010




Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Objektteilart OE |AE |OTS
Versickerungsschacht, oR P p |3500
Deckel / Einstieg Regenwassernutzungsanlage P p (1107
Versickerungsschacht, punktférmig P p |1300
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Deckelhdhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0061
Speichervolumen 0] t [1102
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042

Bemerkungen: Die Objektbildung erfolgt Gber den Schachtmittelpunkt.
Der Schachtmittelpunkt entspricht dem Flachenschwerpunkt, bezogen auf die
Schachtsohle, ohne H6henbezug.

Einheiten: Deckelhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,D* ist
voranzustellen. Beispiel: ,D x,xx".
Speichervolumen in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,V* ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,cbm* ist anzufugen. Beispiel: ,V x cbm*.
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,S" ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".

Objektart, OS: Regenwassernutzungsanlage 3510

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Oberirdischer oder unterirdischer Behalter zur Speicherung und Bereitstellung

von Niederschlagswasser fur die Nutzung.

OGL1, OGH2
flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Regenwassernutzungsanlage, oberirdisch, Begrenzungslinie | PA | | |0821
Regenwassernutzungsanlage, unterirdisch, Begrenzungslinie [ PA | | |0822
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | [0004
Hoéhe Einstieg / Deckel P t (1090
Deckel / Einstieg Regenwassernutzungsanlage P p (1107
Regenwassernutzungsanlage, punktférmig P p [1320
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t [0014
Rickhaltevolumen @) t 1075
Grundflache 0] t 1100
Nutzbares Speichervolumen @) t |1106
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | 0042
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Flachenfreistellung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Verweise:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Die Objekte dieser Objektart sind gegentber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af850.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Die Signatur ist innerhalb der Begrenzungslinie / Objektdefinitionslinie zu
positionieren.

Hoéhe Einstieg / Deckel in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem) mit
zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,D* ist voranzustellen. Beispiel: ,D
X, XX

Ruckhaltevolumen in com ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,\Vr® ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,cbm* ist anzufligen. Beispiel: ,Vr x cbm®.
Grundflache in gm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,A” ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,gm* ist anzufligen. Beispiel: ,A x gm*“.
Nutzbares Speichervolumen in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz
,Vn“ist voranzustellen. Der Textzusatz ,cbm* ist anzufiigen. Beispiel: ,Vn x
cbm®.

Objektart Folie | OS
Behalter 851 |[3370
Regenwassernutzungsanlage 3520

Fachobjekt fur oberirdischen oder unterirdischen Behalter zur Speicherung und
Bereitstellung von Niederschlagswasser fur die Nutzung.

Genauigkeit: OGL1, OGH2

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Regenwassernutzungsanlage, oR P p |3520
Regenwassernutzungsanlage, punktférmig P p 1320
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Rickhaltevolumen @] t 1075
Grundflache 0] t 1100
Nutzbares Speichervolumen 0] t [1106
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @] t 10062
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] | {0042
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
Attribut zum Objekt OE |AE |MK
Koordinatenbezugspunkt O | T |KBP
Einheiten: Ruckhaltevolumen in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,Vr* ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,cbm* ist anzufligen. Beispiel: ,Vr x cbm®.
Grundflache in gm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,A“ ist
voranzustellen. Der Textzusatz ,gm* ist anzufiigen. Beispiel: ,A x gm*“.
Nutzbares Speichervolumen in cbm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz
»Vn“ist voranzustellen. Der Textzusatz ,cbm* ist anzufiigen. Beispiel: ,Vn x
cbm®,
Sohlhéhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz S ist
voranzustellen. Beispiel: ,S x,xx".
Wertelisten: Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.
Nr | Wert Beschreibung
*1 |FG frei gewahlt
FLP Flachenschwerpunkt
Verweise: Objektart Folie |OS
Behalter 851 |[3370
Objektart, OS: Entwasserungsrinne 3530

Beschreibung:

Rinne zur Ableitung von Abwasser von der Anfallstelle zu einer Riickhaltung,
Versickerung oder in das Entwésserungssystem.

Genauigkeit: 0OGL2, OGH2

Art der Erfassung:  linienférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Entwasserungsrinne, Regenwasser PA | | |0823
Entwasserungsrinne, Mischwasser PA | | |0824
Entwasserungsrinne, System unbekannt PA | | |0831
Entwasserungsrinne, Sondersystem PA | | |0833
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
Breite der Entwésserungsrinne @) t 11108
Tiefe der Entwasserungsrinne 0] t (1109
FlieBrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung O | p |0032
Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t [0066
Sohlhdhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10067
Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung @) t 10068
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042
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Folienbereich:
Folie: 850

Ver- und Entsorgungsanlagen
Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

Bemerkungen:

Einheiten:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Die Punkte Rohranfang und -ende sind identisch mit den zugehérigen
Anschlusspunkten. Diese werden als ,,Zu- / Ablauf Entwasserungsrinne (ER)*
(OS 3280) erfasst.

Mit der Objektart Entwasserungsrinne (OS 3530) sind ausschlieBlich Rinnen
zu erfassen, die Transportstrecken innerhalb eines Entwasserungssystems
darstellen und auBerhalb des StraBenraumes liegen und
Versickerungsgraben, d.h. ausgehobene Rinnen, gefillt mit Schotter zur
Ableitung von Oberflachenwasser.

Die Erfassung der Sohlhéhe, Rohranfang und -ende ist nur bei einem
Aufsprung / Absturz von > 50 mm erforderlich.

Der FlieBrichtungspfeil mit dem OTS 0032 ist mittig auf der
Entwéasserungsrinne zu platzieren. Die Spitze des FlieBrichtungspfeils ist
dabei in FlieBrichtung, d.h. von der Anfallstelle in Richtung der Riickhaltung,
Versickerung oder des Abwasserkanals bzw. des Abwasserschachts,
auszurichten.

Die Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung ist anhand der
aufgenommenen Punktkoordinaten unter Beriicksichtigung der Hdhen fiir das
Objekt zu berechnen (reale Lange).

Breite der Entwasserungsrinne in / (in cm) ohne Nachkommastellen. Der
Textzusatz ,/* ist anzufiigen. Beispiel: ,x /.

Tiefe der Entwéasserungsrinne in cm ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz
-.cm®ist anzufligen. Beispiel: ,x cm"“.

Sohlhéhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen
auf amtliches H6henbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der
Textzusatz ,R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Sohlhdhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m (bezogen auf
amtliches Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz
-R" ist voranzustellen. Beispiel: ,R x,xx".

Lange, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung in m mit zwei Nachkommastellen.
Der Textzusatz ,m" ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m“.

Breitflachiger Zu- oder Uberlauf Regenwasser 3540

Breitflachiger Zu- oder Uberlauf einer abwassertechnischen Anlage entlang
einer definierten Linie.

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung:  linienférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Breitflachiger Zu- oder Uberlauf Regenwasser P | 0826
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung P t (0014
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] t (0041
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung 0] [ {0042

Bemerkungen: Die Lagekoordinaten der Begrenzungspunkte des breitflachigen Zu- oder
Uberlaufs sind aufzunehmen.
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