Folienbereich:
Folie: 820

Bauliche Anlagen
Gebaude

ME 1:500

1 Allgemeine Objektarten

Gebaudepunkt
3011, p

Farbige Darstellung, gesamt

- mafBstablich -

s/w-Darstellung, gesamt
- mafstablich -

123,34

Zugeordnete Objektteilarten:

123,34

Gebaudepunkt
3011, p
i i
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstéarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Fulifarbe: | Schwarz Schwarz
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Ausrichtung: | Standard Standard
Punktnummer, Gebaude
2999, t
15
I
T 2 R 20 _
i i
Schriftart: [ Norm Norm
SchriftgréBe:| 1,5 mm 1,5 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 1,5 mm rechts, 2 mm oben 1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: | Standard Standard
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Folienbereich:
Folie: 820

Bauliche Anlagen
Gebaude

ME 1:500

Hoéhe, Geldndeoberkante

0015, t
| |
S e _ S e _
_ 2121.,98 _ ém,sa
! i
Schriftart: [ Norm Norm
SchriftgréBe:| 1,5 mm 1,5 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: [ 1 mm rechts, 6 mm unten 1 mm rechts, 6 mm unten
Textposition: | linksblindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: | Standard Standard
Beschriftung: [ x,xx X, XX
Hohe, FertigfuBboden Oberkante
0016, t
! !
_3__12‘*’98 ..................... — _3..:12[.’98 ...................... —
I I
1 1
L i
Schriftart: | Norm Norm
SchriftgroBe:| 1,5 mm 1,5 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: [ 1 mm rechts, 3 mm unten 1 mm rechts, 3 mm unten
Textposition: | linksblindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: | Standard Standard
Beschriftung: [ x,xx X, XX
freier Text, Gebaude
0041, t
e éTexf ......................... —_ e ETexf ......................... —_
| |
Schriftart: | Norm Norm
SchriftgroBe:| 1,5 mm 1,5 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: [0 mm, 0 mm 0 mm, 0 mm
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksblindig, Unterkante

Textausrichtung:

an Topographie

an Topographie
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Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebaude

ME 1:500

Textbezugspfeil, Gebadude

0042, |

Strichfarbe:
Strichstérke:
Strichtyp:

Schwarz Schwarz
Haarlinie Haarlinie
durchgezogen durchgezogen
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Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebaude

ME 1:500

Hoéhenpunkt, FertigfuBboden Oberkante
3020, p

Farbige Darstellung, gesamt

s/w-Darstellung, gesamt

- maBstablich - - maBstablich -
12 12
124,98 124,98
Zugeordnete Objektteilarten:
Hoéhenpunkt, FertigfuBboden Oberkante
3020, p
| |
2 2
e 2.:.! ............................ — e 2.:.; ............................ —
i i
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Fullifarbe: | Schwarz Schwarz
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Ausrichtung: [ Standard Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebaudepunkt (3011, p)
Hohe, Fertigfullboden Oberkante (0016, t)
freier Text, Gebaude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebaude (0042, I)
Punktnummer, Gebaude (2999, t)
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Folienbereich:
Folie: 820

Bauliche Anlagen
Gebaude

ME 1:500

Hoéhenpunkt, Gebaude

3099, p
Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt
- maBstablich - - maBstablich -
12 12
® 123,34
Zugeordnete Objektteilarten:
Héhenpunkt, Geb&ude
3099, p
e 1: e Fom @ _
|
Strichfarbe: | Gelborange Schwarz
Strichstarke:| 0,18 mm 0,18 mm
Fullifarbe: | Gelborange Schwarz
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Ausrichtung: [ Standard Standard
Punkthdhe, Gebaude
2998, t
! !
[ K
S YT —— e T _
Schriftart: | Norm Norm
SchriftgroBe:| 1,5 mm 1,5 mm
Schriftfarbe: | Gelborange Schwarz
Standardplatzierung: | 1,5 mm rechts, 1,5 mm unten 1,5 mm rechts, 1,5 mm unten
Textposition: | linksblindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: | Standard Standard
Beschriftung: | x,xx X, XX

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebaudepunkt (3011, p)
freier Text, Gebaude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebaude (0042, I)
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Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebaude ME 1:500

Punktnummer, Gebaude (2999, t)
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Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebaude

ME 1:500

2 Gebaude

Fundament, offen

3100, f
Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt
- maBstablich - - mafstablich -
. o o k
[} I I 1
. Text . . Text .
Fullifarbe: [Weil Weil3
Zugeordnete Objektteilarten:
Fundament, offen, Begrenzungslinie
1009, |
1 24 1 24
L B
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke:| 0,50 mm 0,50 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebaudepunkt (3011, p)
freier Text, Gebaude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebaude (0042, 1)
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Folienbereich: Bauliche Anlagen

Folie: 820 Gebaude ME 1:500
Gebaude, allgemein
4100, f
Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt
- maBstablich - - maBstablich -
:I Text i i Text I}
] : W%
’ B‘ezeichnung : >< }
A
I Qj :
| ‘ ‘ |
102§ [se]
Fallfarbe: | Rot | Lichtgrau
Zugeordnete Objektteilarten:
Gebaude, Begrenzungslinie
1000, |
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Gebaude, Begrenzungslinie, offen
1001, |
1 1
B 2o
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
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Folienbereich:

Folie: 820 Gebaude

Bauliche Anlagen

ME 1:500

Gebéaude, Begrenzungslinie, Gberdeckt
1002, |

R A =
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
Dachlinie
1004, |
11 11
e e
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
Offene Halle, Uberdachung
1005, |
1 1
e 2
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
Arkade
10086, |
11 11
e e
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
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Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebaude ME 1:500

Wintergarten

1007, |
11 11
S A
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
Freisitz, Terrasse, Balkon
1008, |
11 11
S A
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
Dachform
1010, t
PP ES.aHeLdach ................. _ e ESaHeldach ................. —_
| I
Schriftart: [ Norm Norm
SchriftgréBe:| 1,5 mm 1,5 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: |0 mm, 0 mm 0 mm, 0 mm
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: | an Topographie an Topographie
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Folienbereich:
Folie: 820

Bauliche Anlagen
Gebaude

ME 1:500

Gebaudetrennlinie
1011, |

1,5 1,5
S o
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | punktiert punktiert
Treppe
1012, |
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Eingang, Einfahrt
1013, p
!
SO e - SR e —
'3l '3l
i i
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Fulifarbe: | Schwarz Schwarz
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Ausrichtung: [an Topographie an Topographie
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Folienbereich:

Bauliche Anlagen

Folie: 820 Gebaude ME 1:500
Lichtschacht
1014, |
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Rampe
1030, |
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: 0,50 mm 0,50 mm
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Podest
1031, |
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,50 mm 0,50 mm
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
First
1032, |
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
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Folienbereich: Bauliche Anlagen

Folie: 820 Gebaude ME 1:500
Durchfahrt
1033, |
11 11
e e
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert

Auskragendes Gebaudeteil

1034, |
11 11
e e
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert

Pfeiler (rund)

1036, p
| I
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Fullifarbe: [Weil3 WeiB3
Strichtyp: | strichliert strichliert
Ausrichtung: [ Standard Standard
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Folienbereich:

Bauliche Anlagen

Folie: 820 Gebaude ME 1:500
Traufstreifen
1037, |
11 11
e e
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
Geschossversatzlinie
1038, |
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Schornstein, punktférmig
1040, p
i i
e o2 e oTa _
i i
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Fullfarbe: | WeiB WeiB3
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Ausrichtung: [ Standard Standard
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Bauliche Anlagen
Gebaude

Folienbereich:
Folie: 820

ME 1:500

Schornstein, linienférmig

1041, |

Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstérke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen

Pfeiler (eckig)
1042, p

Strichfarbe: | Schwarz

Schwarz

Strichstérke: | 0,25 mm

0,25 mm

Flllfarbe: | WeiB

WeiB3

Strichtyp: | strichliert

strichliert

Ausrichtung: | an Topographie

an Topographie

Pfeiler
1043, |

Strichfarbe: | Schwarz

Schwarz

Strichstérke: | 0,25 mm

0,25 mm

Strichtyp: | durchgezogen

durchgezogen
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Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebaude

ME 1:500

Aufgestandertes Gebaude

1044, |
11 11
S AL
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
Keller
1045, |
11 11
S AL
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
Geb&udetopographie, allgemein, linienférmig
0001, 1
11 11
Sen - W
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
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Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebaude ME 1:500

Gebé&udetopographie, allgemein, punktférmig

0006, p
!
— e 1,5:g:0’75 ................. — — e 1’5:g:0!75 ................. —
i |
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,25 mm 0,25 mm
Fallifarbe: | Schwarz, weif3 Schwarz, weil3
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Ausrichtung: [ Standard Standard

Gebé&udetopographie, allgemein, textférmig

0007, t
e ;Text ......................... —_ S éTexf ......................... -
| |
Schriftart: [ Norm Norm
SchriftgréBe:| 1,5 mm 1,5 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: [0 mm, 0 mm 0 mm, 0 mm
Textposition: | linksblindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: | an Topographie an Topographie
Hausnummer
0013, t
e 12:1 ..................... — e 12:1 ..................... —
| |
Schriftart: [ Norm Norm
SchriftgréBe:|2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: |0 mm rechts, 1 mm oben 0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition: | linksblindig, Unterkante, freigestellt | linksbiindig, Unterkante, freigestellt
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie
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Folienbereich:
Folie: 820

Bauliche Anlagen
Gebaude

ME 1:500

Bezeichnung, Geb&ude

0014, t
e ;Bezei:hnung ................ — SRS ;Bgzeichnung ................ _
i i
Schriftart: [ Norm Norm
SchriftgréBe:| 1,5 mm 1,5 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: [0 mm, 0 mm 0 mm, 0 mm
Textposition: | linksblindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: | an Topographie an Topographie
Gebaudenummer
0017,
S 80:1 ..................... e 80:1 ..................... —
| |
Schriftart: | Norm Norm
SchriftgréBe:| 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: |0 mm rechts, 1 mm oben 0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie

Nutzung, Gebaude
0018, t

Schriftart:
SchriftgrdBe:
Schriftfarbe:
Standardplatzierung:
Textposition:
Textausrichtung:

— i?.umpstation ........... -

e i?.u.mpsta.ti.on ........... —_

Norm Norm

2,0 mm 2,0 mm

Schwarz Schwarz

0 mm, 0 mm 0 mm, 0 mm
linksblindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
an Topographie an Topographie
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Folienbereich:

Bauliche Anlagen

Folie: 820 Gebaude ME 1:500
Geschosszahl
0019, t
— 1| ............................. — — R —
i i
Schriftart: [ Norm Norm
SchriftgréBe:|2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: [0 mm, 0 mm 0 mm, 0 mm
Textposition: | linksblindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: | an Topographie an Topographie
Geschosszahl Brandschutz
0020, t
RPN ;2,¢.E..+..3.t..1D ........ — ST U TP é—.Z..+.,E..+..3..+...1D ........ —
| |
Schriftart: | Norm Norm
SchriftgréBe:| 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: |0 mm, 0 mm 0 mm, 0 mm
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebaudepunkt (3011, p)
freier Text, Gebaude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebaude (0042, I)
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Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebaude ME 1:500

Freistehende Uberdachung

4200, f
Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt
- maBstablich - - maBstablich -
Bezeichnung Bezeichnung
! N/
/N SN
N N
Fallifarbe: | Transparent Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebaudepunkt (3011, p)
freier Text, Gebaude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebaude (0042, )

siehe Objektart Gebaude, allgemein (4100, f)
Bezeichnung, Gebaude (0014, t)
Gebaudenummer (0017, t)

Gebéaude, Begrenzungslinie (1000, I)

Gebéaude, Begrenzungslinie, offen (1001, 1)
Gebaude, Begrenzungslinie, tiberdeckt (1002, 1)
Offene Halle, Uberdachung (1005, 1)

Pfeiler (rund) (1036, p)

Pfeiler (eckig) (1042, p)

Pfeiler (1043, 1)
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Folienbereich:
Folie: 820

Bauliche Anlagen
Gebaude

ME 1:500

Traufstreifen
4210, f

Farbige Darstellung, gesamt

s/w-Darstellung, gesamt

- maBstablich - - maBstablich -
i DoB i i DoB i
Fullifarbe: | Transparent Transparent
Zugeordnete Objektteilarten:
Traufstreifen, Begrenzungslinie
1060, |
11 11
e e
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke:| 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | strichliert strichliert
Traufstreifen, Oberflachenbefestigung
1061, t
:
P I:JnB .......................... — e i)uB .......................... _
Schriftart: | Norm Norm
SchriftgroBe:| 1,5 mm 1,5 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: [0 mm, 0 mm 0 mm, 0 mm
Textposition: | linksblindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebaudepunkt (3011, p)
freier Text, Gebaude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebdude (0042, I)
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