Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebaude

1 Allgemeine Objektarten

Objektart, 0S: Gebaudepunkt 3011

Beschreibung: Knickpunkt der definierenden Bauwerksgeometrie

Genauigkeit: 0OGL2, OGH1

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Gebaudepunkt P p (3011
Punktnummer, Gebaude 0] t 12999
Hohe, Gelandeoberkante @) t 10015
Hohe, FertigfuBboden Oberkante 0] t (0016
freier Text, Gebaude @) t 0041
Textbezugspfeil, Gebadude @] | (0042

Bemerkungen: Die Knickpunkte der Definitionsgeometrien sind als punktférmige Objekte zu

erfassen.

Das Textobjekiteil ,H6he, FertigfuBboden Oberkante® ist nur bei der
Uberfihrung vorhandener Bestandsunterlagen sowie bei der
Altdateniibernahme zu verwenden. Bei einer Neuerfassung ist das Objekt
».H6henpunkt, FertigfuBboden Oberkante” mit der Objektzuordnung ,Hbhe,
FertigfuBboden Oberkante” zu verwenden.

Einheiten: Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Beispiel: ,x,xx".
Hohe, FertigfuBboden Oberkante in m (bezogen auf amtliches
Héhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Beispiel: ,x,xx".

Objektart, 0S: Ho6henpunkt, FertigfuBboden Oberkante 3020

Beschreibung:
Genauigkeit: 0OGL2, OGH1
Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Hoéhenpunkt, FertigfuBboden Oberkante P p |3020
Hohe, FertigfuBboden Oberkante P t (0016
Punktnummer, Gebaude @) t 12999
freier Text, Gebaude 0] t 0041
Textbezugspfeil, Gebaude 0] [ {0042
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Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebaude

Bemerkungen: Mind. einen ,Hdhenpunkt, FertigfuBboden Oberkante” pro Gebaude in Form
eines Punktes auf dem endgultigen FuBbodenbelag (z.B. Fliesen) erfassen!

Einheiten: Hoéhe, FertigfuBboden Oberkante in m (bezogen auf amtliches
Hbhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Beispiel: ,x,xx".

Objektart, 0S: Ho6henpunkt, Gebaude 3099

Beschreibung: Besondere Héheninformation zum Gebaude

Genauigkeit: OGL2, OGH1

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Hoéhenpunkt, Gebaude P p (3099
Punkthdhe, Gebaude P t 12998
Punktnummer, Gebaude 0] t 12999
freier Text, Gebaude @) t 10041
Textbezugspfeil, Gebadude @] | (0042

Bemerkungen: Der ,Héhenpunkt, Gebaude" ist an jeder héhenrelevanten Stelle im Bereich
der Gebaude aufzunehmen, wenn die Erfassung eines Gebaudepunktes nicht
maoglich ist.

Einheiten: Punkthéhe, Gebaude in m (bezogen auf amtliches H6henbezugssystem) mit

zwei Nachkommastellen. Beispiel: ,x,xx".
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Folienbereich:

Bauliche Anlagen

Folie: 820 Gebaude

2 Gebaude

Objektart, OS: Fundament, offen 3100

Beschreibung: Fundamente ohne weiteres aufsteigendes Mauerwerk

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung:  flachenférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Fundament, offen, Begrenzungslinie PA | | |1009
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | |0004
freier Text, Gebaude @) t 10041
Textbezugspfeil, Gebadude 0] | (0042

Flachenfreistellung:
Bemerkungen:
Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Die Objekte dieser Objektart sind gegentber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af820.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Aufmessung entlang der Fundamentskante

Gebaude, allgemein 4100
0oGL2

flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Gebéaude, Begrenzungslinie PA | | |1000
Gebéaude, Begrenzungslinie, offen PA [ | |1001
Gebéaude, Begrenzungslinie, Gberdeckt PA | | |1002
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | [0004
Eingang, Einfahrt P p |1013
Bezeichnung, Gebaude P t (0014
Gebaudenummer P t 10017
Dachlinie 0] [ (1004
Offene Halle, Uberdachung O | I [1005
Arkade 0] [ |1006
Wintergarten @) [ (1007
Freisitz, Terrasse, Balkon 0] [ {1008
Dachform 0] t (1010
Gebaudetrennlinie 0] [ (1011
Treppe 0] [ (1012
Lichtschacht 0] [ (1014
Rampe 0] [ {1030
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Folienbereich: Bauliche Anlagen

Folie: 820 Gebaude
Podest 0] [ (1031
First 0] [ {1032
Durchfahrt 0] [ {1033
Auskragendes Gebaudeteil 0] | (1034
Pfeiler (rund) O | p |1036
Traufstreifen 0] [ {1037
Geschossversatzlinie 0] | {1038
Schornstein, punktférmig 0] p 1040
Schornstein, linienférmig @] [ (1041
Pfeiler (eckig) @) p [1042
Pfeiler 0] | (1043
Aufgesténdertes Gebaude 0] | [1044
Keller 0] [ (1045
Gebé&udetopographie, allgemein, linienférmig 0] [ {0001
Gebé&udetopographie, allgemein, punktférmig 0] p |0006
Gebé&udetopographie, allgemein, textférmig 0] t (0007
Hausnummer @) t 10013
Nutzung, Gebaude 0] t (0018
Geschosszahl @) t 10019
Geschosszahl Brandschutz 0] t (0020
freier Text, Gebaude @] t 10041
Textbezugspfeil, Gebaude 0] [ {0042

Flachenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegeniiber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af820.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Gebaude-, Bauwerksbegrenzungslinien werden zur Darstellung der
Aussenhiille baulicher Anlagen eingesetzt. I.d.R. werden Hochbauten in der
Form des aufsteigenden Mauerwerks erfasst. Unterirdische Bauwerksteile
sind durch Uberdeckte Geb&aude-, Bauwerksbegrenzungslinien zu erfassen.
Sind die unterirdischen Bauwerksteile nicht messbar, sind diese
beispielsweise mittels Digitalisierung aus Planen zu erfassen.

Grundsatzlich sind alle die Objektteile zu erfassen, die in der Ortlichkeit
vorhanden sind. Pflicht- bzw. Pflichtalternativelemente miissen dabei immer
erfasst werden. Optionale Objektteile sind immer zu erfassen, sobald sie in
der Ortlichkeit vorhanden sind.

Das Gebéaudeobjekt kann aus Objektteilen unterschiedlicher
Fachbedeutungen zusammengesetzt werden, die nachfolgend beschrieben
werden:

Gebéude, Begrenzungslinie, offen: Z.B. Unterstande oder Hallen werden an
der offenen Seite durch diese Objektteilart erfasst.

Gebéude, Begrenzungslinie, iberdeckt: In der Vertikalprojektion nicht
sichtbare Bauwerksteile, wie z.B. unterirdische Bauliche Anlagen, werden
durch diese FB erfasst.
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Folienbereich:
Folie: 820

Bauliche Anlagen
Gebaude

Gebéaudetopographie, allgemein: Graphisches Ausgestaltungsmittel zur
Darstellung von nicht zuordnungsfahigen Geometrien, wie z.B. Sonnenschutz
oder Liftungsschacht. Beim Liftungsschacht wird nicht die Abdeckung,
sondern die untere Kante erfasst. Zuséatzlich wird zum Liftungsschacht das
Textobjektteil ,Gebaudetopographie, allgemein® mit dem Inhalt ,Lftg.“ und ggf.
der Textbezugspfeil erfasst.

Hausnummer: In dieser Objekiteilart wird die Nummer des Geb&udes in der
Katasterverwaltung, falls vorhanden, erfasst. Uber diese Objektteilart wird ein
bestimmtes Gebaude in einer StraBe eindeutig identifiziert; sie ist die
,offizielle’ Anschrift der Liegenschaft nach Adressenverzeichnis.

Gebaudenummer: In dieser Objektteilart wird die liegenschaftsbezogene
Nummer des Gebaudes erfasst.

Bezeichnung, Gebéaude: In dieser Objektteilart werden textliche Angaben zu
dem Gebaude erfasst.

Nutzung, Gebaude: In dieser Objektteilart werden textliche Angaben zur
Funktion des Gebaudes erfasst (siehe Bauwerkskatalog der Bundeswehr),
z.B. Bauwerkstyp POL. Mégliche Nutzungen sind: Pumpstation, Manifold und
Molchstation.

Geschosszahl: Diese Objektteilart gibt die Anzahl der Geschosse des
Gebaudes an.

Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dass Uber mindestens der Halfte seiner
Grundflache eine lichte H6he von 2,20 m oder mehr hat und dessen
Deckenunterseite im Mittel mindestens 1,40 m Uiber der Gelandeoberflache
liegt. Ein oberstes Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die lichte
Hoéhe von 2,20 m Uber mehr als zwei Drittel der Grundflache des darunter
liegenden Geschosses hat. (NBauO, Stand vom 12.07.2007)

Geschosszahl Brandschutz: Diese Objektteilart gibt die Anzahl der
Geschosse des Gebéaudes fiir die Feuerwehr an (jeweils auf das Erdgeschoss
zu beziehen, z.B. - 2 + E + 3 + 1D), in Verbindung mit dem Ubersichtsplan
Brandschutz aus der Folie 863.

Dachlinie: Die Dachlinie ist mit Ausnahme zum First ein graphisches
Ausgestaltungsmittel zur Darstellung der Abtrennung verschiedener
aufeinandertreffender Dachteile der baulichen Anlage und zur Darstellung der
Dachbegrenzung durch die Traufe. Die Konstruktion der Dachlinie erfolgt
anhand der abgeloteten Dachkante.

Offene Halle, Uberdachung: Als graphisches Ausgestaltungsmittel zur
Markierung offener Bauwerksteile an baulichen Anlagen.

Arkade: Graphisches Ausgestaltungsmittel zur Darstellung von Arkaden in
baulichen Anlagen.

Wintergarten: Graphisches Ausgestaltungsmittel zur Darstellung nicht
massiver, Uberdachter Vorbauten an baulichen Anlagen (Wintergarten).

Freisitz, Terrasse, Balkon: Graphisches Ausgestaltungsmittel zur
Darstellung nicht Gberdachter Vorbauten an baulichen Anlagen.
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Folienbereich:
Folie: 820

Bauliche Anlagen
Gebaude

Gebaudetrennlinie: Graphisches Ausgestaltungsmittel zur Darstellung des
Ubergangs bei aneinander gebauten Gebauden.

Treppe: Graphische Ausgestaltung von Treppen mit ein oder mit zwei Stufen
am Gebaude.

Eingang, Einfahrt: Graphisches Ausgestaltungsmittel zur Verdeutlichung der
Eingangssituation an Gebauden.

Lichtschacht: Graphisches Ausgestaltungsmittel zur Erfassung von
vorgebauten Lichtschachten an baulichen Anlagen. Es ist die
Umringsgeometrie des Lichtschachtes zu erfassen.

Rampe: Auf- bzw. Abfahrten an baulichen Anlagen werden durch ihrer
Umringsgeometrie erfasst und als Rampen dargestellt. Freistehende Rampen
werden auf der Folie 829 gefihrt.

Podest: Horizontale begeh- oder befahrbare Anbauten an baulichen Anlagen,
die oberhalb des Geléandeniveaus verlaufen, werden als Podeste dargestellt.
Diese werden durch ihren Umring erfasst.

First: Der First ist ein graphisches Ausgestaltungsmittel zur Darstellung der
hochsten Linie des Daches, des Firstes, eines Gebaudes. Die Konstruktion
des Firstes erfolgt anhand der abgeloteten Dachkante.

Durchfahrt: Graphisches Ausgestaltungsmittel zur Darstellung von offenen
Durchfahrten oder Durchgéangen innerhalb baulicher Anlagen.

Auskragendes Gebéudeteil: Graphisches Ausgestaltungsmittel zur
Darstellung auskragender Bauwerksteile an baulichen Anlagen.

Pfeiler: Elemente zur Abstitzung auskragender Bauwerksteile werden als
Pfeiler dargestellt. Am Gebé&ude stehende Pfeiler sind als graphisches
Ausgestaltungsmittel zum Geb&aude darzustellen. Freistehende punkt- und
flachenhafte Pfeiler werden auf der Folie 829 geflhrt.

Geschossversatzlinie: Graphisches Ausgestaltungselement zur Darstellung
von versetzten Geschossen innerhalb baulicher Anlagen.

Schornstein: Innerhalb und am Gebaude stehende Schornsteine sind als
graphisches Ausgestaltungsmittel zum Gebéaude darzustellen. Freistehende,
flachenhafte Schornsteine werden auf der Folie 829 geflihrt.

Keller: Graphisches Ausgestaltungsmittel zur Darstellung von Kellern unter
baulichen Anlagen. Es werden Kellerfundamente erfasst, deren Verlauf
oberhalb des Erdreichs liegt und auf denen sich kein aufsteigendes
Mauerwerk befindet.

Traufstreifen: Das Linienobjektteil ist nur bei der Uberfiihrung vorhandener
Bestandsunterlagen sowie bei der Altdateniibernahme zu verwenden.

Dachform: Bsp. fir die gebrduchlisten Dachformen:
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Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebaude

Satteldach
Walmdach
Krippelwalmdach
Pultdach
Flachdach
Erfassungshilfen:
Uberdachungen:

Bei Uberdachungen wird fir die gekreuzten Linien das Objektteil ,Offene
Halle, Uberdachung” (1005) als Ausgestaltung benutzt.

Treppe:

- Hat die Treppe eine Stufe, wird sie als ausgestaltendes Objekiteil ,Podest”
zum Objekt ,Gebaude, allgemein“ geflhrt.

- Hat die Treppe zwei Stufen, wird sie als ausgestaltendes Objektteil , Treppe”
zum Objekt ,Gebaude, allgemein“ geflhrt.

- Treppen an Gebauden mit groBer Ausdehnung, d.h. Treppen mit mehr als
zwei Stufen, werden auf der Folie 809 ,Allgemeine Topographie” als
eigensténdiges Objekt ,Treppe” gefihrt.

AuBenlift:

- AuBenlifte, die als freistehendes Bauwerk installiert sind, werden als
eigensténdiges Objekt ,Gebaude, allgemein” mit dem zugeordneten Text
~AuBenlift* ("Bezeichnung, Gebaude") erfasst.

- AuBenlifte, deren Fiihrungsschienen sich an der GebaudeauBenseite
befinden, werden als ausgestaltendes Objekiteil ,Gebaudetopographie,
allgemein® zum Objekt ,Geb&ude, allgemein® erfasst.

Container:

-Container bezeichnen meist GroBraumbehélter, die flr die verschiedensten
Zwecke voreingerichtet sein kénnen. Sie werden als eigensténdiges Objekt
~.Gebaude, allgemein® mit der ,Bezeichnung, Gebaude” Container erfasst.
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Folienbereich:

Bauliche Anlagen

Folie: 820 Gebaude

Verweise: Objektart Folie |OS
Treppe 809 |3905
Rampe 809 |3940
Freistehender Schornstein 829 (3120
Pfeiler, punktférmig 829 3121
Pfeiler, flachenférmig 829 |3122
Abschmierrampe 829 |3125
Laderampe 829 |3130
Fassadenbegriinung, punktférmig 831 |3400
Fassadenbegriinung, linienférmig 831 |[3405
Dachbegrtinung 831 |3410
Pergola 831 (3415
Radarstation 843 |4320
Regenfallrohr (RR) 850 (3260
Pumpwerk / Druckerh6hungsanlage 851 3160
Wasseraufbereitungsanlage 851 |3380
Transformator 853 |[3540
Zeltanlage 899 |3600

Objektart, 0S:  Freistehende Uberdachung 4200

Beschreibung:
Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Flachenfreistellung:

Bemerkungen:

Nicht zu einem Geb&ude gehérende Uberdachung (z.B. Haltestelle)
oGL2
flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Gebéaude, Begrenzungslinie PA | | |1000
Gebéaude, Begrenzungslinie, offen PA [ | |1001
Gebéaude, Begrenzungslinie, Gberdeckt PA | | |1002
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | [0004
Offene Halle, Uberdachung P | | |1005
Pfeiler (rund) O | p |1036
Pfeiler (eckig) @) p [1042
Pfeiler 0] [ 11043
Bezeichnung, Gebaude 0] t (0014
Gebaudenummer 0] t 10017
freier Text, Gebaude @) t 0041
Textbezugspfeil, Gebadude 0] | (0042

Die Objekte dieser Objektart sind gegentiber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af820.pdf aufgefihrten Objektarten freizustellen.

Erfassung entlang der abgeloteten Dachkante.
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Folienbereich:
Folie: 820

Bauliche Anlagen
Gebaude

Verweise:

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Flachenfreistellung:

Bemerkungen:

Unterirdische Bauwerksteile sind durch Uberdeckte Gebaude-,
Bauwerksbegrenzungslinien zu erfassen. Sind die unterirdischen
Bauwerksteile nicht messbar, sind diese beispielsweise mittels Digitalisierung
aus Planen zu erfassen.

Mit der Geb&udenummer wird die liegenschaftsbezogene Nummer der
Freistehenden Uberdachung erfasst, wenn eine Nummer vorhanden ist.

Das Objekt erhalt zur Kennzeichnung eine diagonal sich kreuzende
Liniensignatur. Fur die gekreuzten Linien wird die Fachbedeutung ,Offene
Halle, Uberdachung” (2 820 1005) als Ausgestaltung benutzt.

Objektart Folie | OS

Triblne 833 |3145

Traufstreifen 4210

Sockelschutz fir Gebaude
OoGL2
flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Traufstreifen, Begrenzungslinie PA | | |1060
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | |0004
Traufstreifen, Oberflachenbefestigung ™ P t (1061
freier Text, Gebaude 0] t 0041
Textbezugspfeil, Gebadude 0] | (0042

Die Objekte dieser Objektart sind gegentber den Flachen der in dem Dokument
../freistellungen/af820.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Erfassung entlang der Traufstreifenbegrenzung

Die Summe der Teilstreifen pro Gebaude ist in einem Objekt
zusammenzufassen.
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Folienbereich:
Folie: 820

Bauliche Anlagen

Gebaude

Wertelisten:

Far eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus
den Wertelisten zu verwenden. Sind Attribute nicht in den Wertelisten
definiert, so ist ein pragnantes Kirzel unter ,sonstige Oberflachenbefestigung
“einzufihren und dem Auftraggeber mitzuteilen.

Nr | Wert Beschreibung
*1 | BPfl Betonsteinpflaster

BPI Betonplatten
DoB Deckschicht ohne Bindemittel (Kies 0.4.)
KIPfl Klinkerpflaster
NPFI Natursteinpflaster
NPI Natursteinplatten
-NN- sonstige Oberflachenbefestigung (max. 15 Zeichen)
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